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architectuur, bouwtechniek, context, gebruik ...) is dat je beter in staat bent om in te schatten welke
expertise nodig is om eventuele volgende fasen tot een goed einde te brengen.

Het zijn de gemeente en de kerkbesturen die doorgaans dit sjabloon invullen, of, als een andere
partij het plan opmaakt, ten minste onderschrijven wat op deze pagina’s opgenomen is.

In bepaalde gemeenten kan de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) of de
streekintercommunale advies verlenen of ondersteunen bij de opmaak van het plan. Bij twijfel:
contacteer de instanties zelf of roep de hulp in van het Platform Toekomst Parochiekerken. Als er
vragen zijn over bepaalde elementen in dit sjabloon of als er een vraag is naar externe begeleiding,
contacteer dan ook het Platform Toekomst Parochiekerken. Wij helpen je graag op weg.

é

Dit sjabloon werd opgesteld door PARCUM vzw en aangevuld door het Platform Toekomst
Parochiekerken. Het dient als houvast bij het opstellen van een kerkenbeleidsplan.

PARCUM vzw Platform Toekomst Parochiekerken
Abdij van Park 7 Bischoffsheimlaan 1-8

3001 Leuven 1000 Brussel

www.parcum.be www.toekomstparochiekerken.be
info@parcum.be info@toekomstparochiekerken.be
016 40 60 73 02 207 54 49

BTW 0461.895.885
RPR Leuven

INLEIDING

Dit kerkenbeleidsplan omvat volgende gebouwen voor de rooms-katholieke eredienst op het
grondgebied van de gemeente Kapellen:

e Sint-Jacobus de Meerdere, Kerkplein zonder nummer, 2950 Kapellen, centrum
e Sint-Dionysius, Vincent Mercierplein zonder nummer, 2950 Kapellen, Putte

e Sint-Jozef, Hooghoomsteenweg 294, 2950 Kapellen, Hooghoom
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de patroonheilige van de gemeente. Daarbij houdt hij in de linkerhand een kapel, meer bepaald die
uit de 13de eeuw.

Rond die kapel kwamen de eerste mensen in dit gebied wonen. Kapellen heette vroeger Hogeschote,
wat zoveel betekende als ‘hoge schutting’. Dit gebied was hoger gelegen en had geen last van de
Schelde die uit zijn oever trad zoals in de polders. De kapel werd aanvankelijk de Kapel van de
Hoogenschoot genoemd, later — na de keuze van apostel Jacobus als patroonheilige — de Kapel van
Sint-Jakob in de Hoogenschoot, de Sint-Jacobskapel of kortweg de Kapel. Dat leidde uiteindelijk tot
de nieuwe gemeentenaam Cappellen — naar het Latijnse woord voor kapel. Die werd later
vernederlandst tot Kapellen.

De kerk is ten gevolge van verbouwingen doorheen de eeuwen heen, opgetrokken in diverse stijlen.
Zo zijn bijvoorbeeld het koor en het transept uit de 15de en 16de eeuw gotisch, is het schip uit de
18de eeuw classicistisch, en zijn de zijbeuken, westtoren, flankerende sacristie en berging uit de 19de
eeuw neogotisch.

Beschrijving van inventaris.onroerenderfgoed.be:

Georiénteerde driebeukige hallenkerk met schip van vier traveeén, transept van één travee en koor
van drie rechte, respectievelijk twee gedichte traveeén en driezijdige sluiting. Vierkante westtoren
geflankeerd door bijgebouwen met overhoekse gevels.

Bakstenen kerk met gebruik van zandsteen (Gobertange) voor de decoratieve elementen (kordons,
omlijstingen, hoekstenen en steigergaten); evenwijdig aan leien zadeldaken. Traveeén gemarkeerd
door versneden steunberen; spitshoogvensters, in koor en transept met maaswerk. Vierkante
westtoren van vier geledingen onder ingesnoerde naaldspits (leien), versneden steunberen op de
hoeken, doorlopende kordons en steigergaten. Geprofileerde natuurstenen tudorboogvormige poort
waarboven een drielichtsvenster, beide gevat in een omlopende spitsboogomlijsting. Verder
radvenster met maaswerk en spitshoogvormige galmgaten. Zijbeuken, portalen en transept
afgesloten met tuitgevels; voor het overige lijstgevels

Witbepleisterd interieur met spitsboogvormige scheibogen op vierkante pijlers met doorlopende
afschuiningen; geleed kordon en omlopende kroonlijst; boven schip, transept en koor, tongewelf met
gordelbogen op gegroefde consoles alternerend met lijst- en paneelwerk; zijbeuken en onderbouw
van de toren met kruisriboverwelving.

Gebouw en architecturale mogelijkheden

Oppervlakte

e oppervlakte: 560 m?
e vrije hoogte: 12 m

e aantal zitplaatsen: 324
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Voorzieningen

Sanitair

Verwarming

Verlichting

Keukenvoorzieningen

Audiosysteem

Beeldscherm(en)

Rolstoeltoegankelijkheid

Diefstal- en
brandbeveiliging

Bliksembeveiliging

Gsm-operatoren

2 toiletten

vloerverwarming op gas

LED

uitgeruste kitchenette

ja

neen

ja

neen

ja

neen

Duurzaamheid: gebeurde ingrepen en kansen

Zonnepanelen (en
batterijen)

Regenwateropvang

Dakisolatie

Groendak

Warmtepomp

Warmtenet

Windenergie

Aquathermie

Bouwfysische toestand

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen
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o Breng nieuwe stoelpootnoppen aan.
o Volg de barsten in het plafond van de sacristie op.
o Los het probleem van de vochtindringing op in het zuidelijk transept.

o Laat de overschildering op de tegelwand in het koor verwijderen om het
oorspronkelijk uitzicht te herstellen.

e Meubilair:
o Verwijder de kaarsvetspatten.
o Maak de bergruimten schoon en zorg voor een goed onderhoud.
o Breng een beschermlaat aan op het hout.
o Laat de voegen van het vieringpodium en hoofdaltaar opnieuw voegen.
o Laat de mobiele opstuwingen in de verlaag fixeren.
o Inspecteer de uitvliegopeningen in de spinhoutstrook.
o Verwijder resten van koperpoetsmiddelen.
o Bestrijd de textiel vretende insecten door vriezen.
o Onderhoud het hang- en sluitwerk.
o Laat de vaandels op lange termijn restaureren.
o Optimaliseer de bewaaromstandigheden van het liggend textiel
o Maak natuurlijke luchtcirculatie mogelijk in de kast.
e Schilderijen:
o Ontstof ook op de minder bereikbare plaatsen.
o Laat het schilderij op doek op termijn conserveren.
e Sculptuur:
o Verbeter de stabiliteit van de sokkel
o Ontstof het textiel droog en verwijder de oppervlakteschimmel.
o Laat de Mariatroon onmiddellijk conserveren en op termijn restaureren.
o Laat metalen objecten restaureren door en conservator/restaurator metaal.
o Laat het schrijn op termijn conserveren.
e permanente aandachtspunten:

o Minimaliseer het nat reinigen van de vloer en andere interieurelementen en beperk
het watergebruik tot een minimum.
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e Dekerk is een beschermd monument en maakt samen met het 18de-eeuws pastorie-
gebouw en de ommuurde pastorietuin (met vijvertje, prieeltjes en verscholen rust-banken,
in 1989 heraangelegd door de bekende tuinarchitect Wirtz) deel uit van een beschermd
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paaswake
eerste communieviering, meestal 2 vieringen op dezelfde dag
vormselviering, meestal 2 vieringen op dezelfde dag

11 juliviering (gewoon op zondag, de zondag v66r 11/7) in samenwerking met Davidsfonds
en gemeentebestuur, aansluitend receptie

Nationale feestdag met Te Deum (zondag dicht bij 21 juli) in samenwerking met
gemeentebestuur, aansluitend receptie

Patroonsfeest Sint-Jacobus (kermiszondag)
in samenwerking met gemeentebestuur, aansluitend receptie

gebedswake voor de overledenen van het afgelopen jaar (1 november, namiddag) (het
betreft ook hier dlle overledenen van het afgelopen jaar van de verschillende Kapelse kerken)

familieviering voor Kerstmis
boetevieringen (2x per jaar)

‘Open Kerk’ iedere derde zondag van de maand (we drinken een kopje koffie of thee, of soms
een glaasje na de viering van 11u.) Op die derde zondag worden ook de overledenen van de
voorbije maand herdacht.

schoolvieringen: begin schooljaar/net voor Kerstmis/net voor Pasen/einde schooljaar
(kleuters Klavertje Vier, lagere school Klavertje Vier, Mater Salvatoris)

sporadisch een bezinningsavond/voordracht
uitvaartplechtigheden

catechesebijeenkomsten eerste communie, ouderavond eerste communie, ingroeivieringen
eerste communie, repetitie eerste communie

catechesebijeenkomsten vormsel, ouderavond vormsel, ingroeivieringen vormsel, repetitie
vormsel

geen doopsels meer (we verwijzen naar Hoogboom en Putte en de PE)
geen huwelijken meer (we verwijzen naar Hoogboom en de PE)

Op een ‘gewone’ zondag een 90-tal kerkgangers, op andere, specialere zon-dagen meer
aanwezigen, soms veel meer

Geen medegebruik van andere erediensten.

In de Sint-Jacobuskerk staat een vleugelpiano van ‘Bevleugeld’ met pianist Simon De Paepe.
Hij repeteert regelmatig in de kerk en geeft er, om de enkele maanden, een concert.

In de Sint-Jacobuskerk vinden daarnaast, slechts zeer sporadisch, nog enkele concerten
plaats.

Op het jaarlijkse gemeentelijk festival Pulptuur wordt de kerk gebruikt voor het aanbod van
o.a. klassieke muziek.
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Gebouw en architecturale mogelijkheden

ervlakte
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e oppervlakte: 702 m?

e vrije hoogte: 17,5 m
450

e aantal zitplaatsen:
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o het raam vervangen door een vlot te openen exemplaar en
o een ladder plaatsen tegen de zuidwestgevel van toren [2] doorlopend op dak [13].

e Om in toren [2] de ramen en/of dakluiken bereikbaar te maken moet er een laddertje gelegd
worden in zolder [2].

e De overige daken zijn goed bereikbaar met een ladder.

e Om de goten van daken [5], [6], [7], [8], [15] en [16] met behulp van een leeflijn en
veiligheidsharnas veilig beloopbaar te maken meter er:

o Europees genormeerde ladderhaken geplaatst worden EN 517 op ongeveer 1m20
boven de goot met een tussenafstand van ongeveer 1m40.

e Om werken aan de daken veilig te kunnen uitvoeren, met behulp van een veiligheids-lijn,
antivalapparaat en veiligheidsharnas moeten er:

o op strategische plaatsen bovenaan de daken Europees genormeerde ladder-haken
EN 517 geplaatst worden van ongeveer 1m on der nok met een tussen-afstand van
ongeveer 2m80.

e Om werken aan daken [15], [16], [18] en [19] veilig te kunnen uitvoeren, met behulp van een
leeflijn en veiligheidsharnas, moeten de ladderhaken onderaan de hoger gelegen daken
gebruikt worden om de veiligheidslijn aan te bevestigen.

e Om de topbekroning van toren [1], met behulp van voorklimtechnieken, bereikbaar te maken
vanuit de zolder moeten er:

o een bordes met een ladder geplaatst worden onder het luik en

o Europees genormeerde klimhaken EN 517 geplaatst worden op het dak, vanaf het
luik tot aan de bekroning.

e Om werken aan het dak van toren [1], met behulp van een veiligheidslijn, antival-apparaat en
veiligheidsharnas en leiladder veilig te kunnen uitvoeren moeten er:

o bovenaan elk dakvlak een Europees genormeerde klimhaak geplaatst worden

o onderaan de dakvoet, op ongeveer 60 m boven de dakrand, Europees genormeerde
ladderhaken EN 517 geplaatst worden.

e Om de topbekroning van toren [2] met behulp van voorklimtechnieken, bereikbaar te maken
moeten er

o Europees genormeerde klimhaken EN 517 geplaatst worden op het dak, vanaf de
dakvoet tot aan de bekroning en

o op het noordoostelijk gevelvlak een ladder geplaatst worden vanaf dak [10] tot aan
de dakvoet.

e Om werken aan het dak van toren [2], met behulp van een veiligheidslijn, antivalapparaat en
veiligheidsharnas veilig te kunnen uitvoeren, moeten er:

o Bovenaan elk dakvlak een Europees genormeerde klimhaak geplaatst worden.
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