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INLEIDING

Dit kerkenbeleidsplan omvat volgende gebouwen voor de rooms-katholieke eredienst op het

grondgebied van de gemeente Olen:

1. Sint-Martinuskerk Olen-Centrum, Processieweg 2, Olen

2. Sint-Jozefkerk Sint-Jozef-Olen, Pastoor Janssensplein, Olen

Het kerkenbeleidsplan voor Olen dateert van 29 mei 2017 en werd goedgekeurd op de

gemeenteraad van de gemeente Olen van 6 September 2017. Deze documenten werden in

bijlage 1 van dit document gevoegd.

De doelstellingen van dit kerkenbeleidsplan uit 2017 werden in de periode tot op heden

bewerkstelligd. Een belangrijk aspect hiervan was de onttrekking aan de eredienst van de

Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk in Onze-Lieve-Vrouw-Olen, Boekel 11, Olen. Deze kerk

maar geen deel meer uit van onderhavig kerkenbeleidsplan. De kerk werd onttrokken aan de

eredienst en momenteel zijn werkzaamheden gaande om van het gebouw het administratief

centrum en de bibliotheek voor de gemeente Olen te maken.

Toevoegen officieel document van onttrekking aan de eredienst de data 24 november 2024

wordt als bijlage 2 toegevoegd.

Een wetswijziging aan het eredienstendecreet1 bepaalt dat elke gemeente vanaf 1januari

2025 een kerkenbeleidsplan moet hebben.

Een kerkenbeleidsplan is een schriftelijk document dat de langetermijnvisie voor alle

parochiekerken op het grondgebied van een gemeente bevat. Het document wordt

ondertekend door het gemeentebestuur en de bisschop.

De wetswijziging bepaalt dat het kerkenbeleidsplan van elke gemeente bij de start van elke

legislatuur meet geactualiseerd warden. De gemeente stelt het kerkenbeleidsplan in

samenspraak met:

een afvaardiging van het CBS
medewerkers van de gemeentelijke diensten

het centraal kerkbestuur van de gemeente

het team van de pastorale eenheid waartoe de gemeente behoort

medewerkers van het dekenaat of het vicariaat

Voor het opstellen van het kerkenbeleidsplan is via de VVSG een sjabloon ter beschikking

gesteld.

Om tot de beleidsvisie te kom betreffende de kerken in de gemeente Olen werd een

vergadering georganiseerd op maandag 3 februari. Het verslag van deze vergadering wordt

als bijlage 3 toegevoegd.

1 Decreet betreffende de materiele organisatie en werking van de erkende erediensten 7 mei 2004

Eredienstendecreet I Vlaanderen.be





1. SITUERINGKERKGEBOUWEN

.- --/-

Olen is een kleine gemeente met 2 kerkdorpen en 3 deelgemeenten met elk een bijzondere

ontstaansgeschiedenis. Olen-Centrum, gekend als het pottendorp, heeft de oudste kern.

In het noorden van de gemeente Olen ligt het dorp van Sint-Jozef-Olen. Het dorp is nu

eerder een straatdorp maar vindt zijn ontstaansgeschiedenis in de uitbouw van de fabriek in

het begin van de 20ste eeuw. In het gedachtengoed van een tuinwijk werden woningen, een

kerk, een pastorij, voetbalvelden, tennisvelden en een school gebouwd.

1. Sint-Martinuskerk Olen-Centrum, Processieweg 1, Olen

2. Sint-JozefkerkSint-Jozef-Olen, PastoorJanssensplein, Olen





Plaats in kerkelijke structuur

Bisdom: Antwerpen

Dekenaat of Regio: Pastorale eenheid Heilige Thomas

Parochie: St. Martinus Olen

Eigenaar: gemeente Olen

Gebruiker: parochie Sint-Martinus

Bescherming(en)/vastgesteld

De kerk is op 25 juli 1986 beschermd als monument.

Volgens het gewestplan Herentals-Mol (1978) lagen de kerk en het kerkhof in een

zone voor openbaar nut.

Gewestplan

Na de goedkeuring van het gemeentelijk RUP Olen-Centrum op 15 mei 20214 valt de

site binnen de contour van dit RUP.2

.iw-MaartensjRlal

RUP Olen-Centrum

' RUP - ruimtelijk uitvoeringsplan



Dit RUP Olen-Centrum bestemd enerzijds de kerk in een zone voor kerk en kerktuin

(artikel 2) en het kerkhof (artikel 3).

Functie

Artikel 2 van het RUP Olen-Centrum bepaalt dat de kerk een openbare kerkfunctie

heeft. Het wijzigen van de functie naar een andere gemeenschapsfunctie is

toegestaan op voorwaarde dat:

De nieuwe functie de erfgoedwaarde ongeschonden laat of ze verhoogt;

De goede ruimtelijke ordening niet wordt geschaad.

Artikel 3 van het RUP voorziet in een groene openbare ruimte met begraaffunctie.

Vastgesteld bouwkundig erfgoed op de Inventaris Onroerend Erfgoed Vlaanderen

Vaststellingsbesluit 14 maart 2019.

Parochiekerk Sint-Martinus I Inventaris Onroerend Erfgoed



2.1.2. Beschriiving

a) Cultuurhistorischewaarde

De Sint-Martinuskerk maakt deel uit van de historische kern van het dorp van Olen-Centrum.

De kerk is gelegen ten westen van de dorpskern. Het gebouw is omringd door een ommuurd

kerkhof.

De parochiekerk is een driebeukige longitudinale kerk met vroeg gotische toren van circa

1400 en een gotisch koor en middenbeuk uit de 15e - 16e eeuw. De kerk werd in 1779-1777

grondig verbouwd naar het nu gekende gebouw.3 Het interieur van de kerk is uitgevoerd in

barokstijt.4

Arrandlssement Turnhout. Kanton Herentals, Bauwen door de eeuwen heen In Vlaanderen 16N3, Brussel - Turnhaut.

Auteurs: Steyaert, Rita
Datum tekst; 2001
Excentrtech even ten westen van de dorpskern gelegen kerti; met omrlngend en ommuurd kerkhof. Driebeuklge longitudlnate
kerk met vroeggotlsche westtoren van circa 1400 en gotlsch Koor en middenbeuk ult de ISde- 16de eeuw ii;ie polychromie op
bewaande, geprofileerde dakspanten en nokbalken boven het koar, sporen van gotlsch maaswerk In gedlcht uenster van de
koorslultlng en aftekenlng van dakproflal en gewelf op de oostrnuur van toreni. Kerk BfondlB verbouwd In 1776-1777 door
verbreden of bEJbouwen van 3'fjbeuken;, aanpassen (verhogen) van d© dakconstructie, bouiwen vsn ©en sacristie aan %uid" en

een portaal aant noordzljde en cte restauraUe van het; koor.
De platt©grond ontvouwt een. tngebouwde vier'feanite westtoren^ eein driebeukig schEp VBH vjjf trav^e^n^ een koor van fcwee
rechfce travee^n met dr1ezl|dige sluiting en een Rankerende sacristie (i'.ulden) en hutdige seookptaats; (no.ordlen). Zancistenen
{BaEegemse steers) toren onder ingesnoercie teien naaldsptts, voorts baksteenbouw onder Eeien zadeldakj contra ste rend
gebrutk van zandsteen voor de aflEJntng van de pUnt, het doortopend kordon^ de speklagen tn de steunberen van het S<oor ^n
VCM3F hoekfatokken an venAteromitJs't.tngen^ ibepteisfcerde en besohiidl^rde stookptaats, VrlJ gesloten tore-ft van drie geledmgen
met dooriopende kordons,, eenvoudige korfboogdeur^ rechthaektg venstertje en spltsboogvormiKe gatmgaten. Schlp met

kwartholgeprofile<srdeen beptelisterdedakliJstensejgmentboQgvertsters enkoor metrltmerendesteuntberert, laafcsfcgenoemde
aangebracht b(j de restauratle van het koor tn 1776, verder overhoekse baksteenfries en spitsboogvensters* BepleEsterde en

beschllderde koorsluttlng met overtulfeld en beschllderd houten krulsbeeld mogelllk opkllmmend tot de 15de eeuw.
Rondboogdeurtje In oostmuur van de huldlge stookplaats. naar uerluldt eertijds rust- of schuDplaats voar vrouwen (zte

kerkgang).

' Bran; Kennes H, 8> Steyaert R. 2001; Imentaris van het wltuurbezlt in BelgW, Archttectutir, Provlncfe Antwerpen,
Arrondlssement Turnhaut, Kmton Herentols, Bouwen door de eeuwen heen In Vtaanderen 16N3, Brussel - Tumhout,
Auteurs: Steyaert, Rita
Datum takst: 2001
Bepteisterd en beschllderdf'nt'erieurmetspitsbogen opzullen metzandstenensokkel en lljstkaplteel; tongewelflnmlddenbeuk
en afgeschulnd gewelf in zljbeuken met stucwerk van 1777 naar ontwerp van de in Geel wonende Dultser A. Zangerll.
Mobilair. Schllderilen: altaarstultken: Onze-Ueve-Vrouw overhandlgt rozenkrans aan Heillge Oaminlcus (1673) door T.
Boeyermans, Helllge Famllie met Anna en Joachlm (tweede betft van de 17de eeuw) en toeplng van Slnt-Bavo (1663) kople
naar P,P. Rubens. Beelden van v/ttgeschllderd hout: Onze-Lieve-Vrouw met Kind (eerste helft van de 15de eeuw), Helllge Jozef

met Kind en Heillge Martlnus van Tours (einde 17de- begin 18de eeuw), Helllge Ambroslus van Mllaan en Onze-Ueve-Vrouw
van Smarten (ISde eeuw), Helllge Sebastlaan (eerste helft 19de eeuw); Onze-t.leve-Vrouw met Kind vert-rapt de slang van
gepotychromeerd hout (eerste helft van de 17de eeuw).
Meubilair: altaren van gemarmerd haut uit de tweede hetft van de 17de eeuw, onder meer hoogaltaar toegescheven aan i.

Verbuecken. Overlge meubtlair veelal uit perlode van de kerkvergrotinB- Eiken koorgesloelte (tweede helft van de 18de eeuw),
lambrlsering met biechistoelen (1777), preekstoet door J. Van Neer (1767), afsluiting doopkapel (eerste hetft van de IBde
eeuw), batustrade van doksaal (elnde ISde eeuw) en sacrlstiekast jelnde ISde eeuw).
Aanvullend door Van Severen, £lke (01-02-2014}:

In de kerk Is v66r de doopkapel een marmeren gedenkplaat aangebracht als hutdeblljk van de Vlaamschen Oudstrijdersbond
Ooten, uolgens inscrlptle uit 1927 en geslgneerd "H.V. Hove Herenthats". Bovenaan is het symboot van Heldenhutde
weergegeven, waaronder vergutde helm met palmtak. Onder de foto's en namen van de twee gesneuvelde strljders is de tekrt
"Deoortogdienzijwllden/lsdeoorlogaanden oorlog/ZiJstredenvoordenvredevsnonsVaderland/EnvanganschdeWereld"
te le?en.
Op het kerkhof aan de parochiekerk Is een recent monument opgerlcht met de namen van de gesneuvelden en potltleke
gevaneenen van belde wereldoorlORen.
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Gebouw en architecturale mogelijkheden

Oppervlakte

De kerk heeft een oppervlakte van 570 m2.

noteer de vrije hoogte: 10,25 m

aantal zitplaatsen: 240 met 34 stoelen in reserve. Er kan ook plaatsgenomen warden

op de banken in het hoogkoor en op de banken langsheen de zijmuren.

Opbouw (oDtioneel)

De kerk bestaat uit een hoofd- en 2 zijbeuken met westtoren, een koor en een

sacristie. Zowel het gebouw als het interieur zijn waardevol en beschermd als

monument.

Het huidlg gebruik van de kerk Slnt-Mcirtlnus

Een uitbreiding van het gebouw is niet aan de orde. Door de beperkte beschikbare ruimte is

het niet opportuun om het koor noch de zijbeuken afte sluiten.

Op ioek naar nevenbestemmingen om het gebrulk

van het kerkgebouw te Intensifieren. In deze

opstelllng wordt het kerkgebouw ingezet voor
een lezing

Het aanpassen van de opstelling van de kerk kan het nevengebruik intensifieren.

Voorzieningen
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Sanitair

Verwarming

Verlichting

Keukenvoorzieningen

Audiosysteem

Beeldscherm(en)

Rolstoeltoegankelijkheid

Diefstal- en brandbeveiliging

Bliksembeveiliging

Gsm-operatoren

1 toilet in portaal, rolstoeltoegankelijk

Geen info beschikbaar

LED-verlichting; nieuwsindsjanuari 2025

Kitchenette met ruime bergkasten in voormalige doopkapel

Prima geluidsinstallatie (met CD en USB)

Niet aanwezlg

Het hele gebouw is rolstoeltoegankelijk, behatve de kitchenette

Geen diefstalbeveiliging
Brandbeveiltging: blustoestellen, haspels, leiding tot in toren

Aanwezig

Niet aanwezig

Duurzaamheid: gebeurde ingrepen en kansen (optioneel)

Zonnepanelen (en batterijen) Niet aanwezig

Regenwateropvang

Dakisolatie

Groendak

Warmtepomp

Warmtenet

Windenergie

Aquathermie

Een gedeelte van het water van het dak wordt opgevangen en ter

beschikking gesteld voor de begraafplaats

Aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Nietaanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezlg

Biodiversiteit (optioneel als er geen dieren aanwezig zijn)

Er is een kolonie vleermuizen (laatvliegers) aanwezig op de zolder van de kerk. Er

wordt geteld en opgevolgd door Vleermuizenwerkgroep.
Er is een nestkast voor kerkuilen aanwezig in de toren. Dit wordt opgevolgd door

Kerkuilen-werkgroep. De kast wordt evenwel steeds bevolkt door kauwen.

Bouwfvsische toestand

In 2014 inspecteerde Monumentenwacht het interieur en formuleerde per uitvoerder

aanbevelingen. Deze zijn opgedeeld in werken die binnen hetjaar moeten gebeuren, die

binnen een termijn van 1-3 jaar en binnen een termijn van 3-6 jaar moeten warden

ingepland.
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In februari 2016 vond een inspectie van het binnenklimaat plaats. Er wordt geadviseerd een

constante basistemperatuur te waarborgen en dagelijkse schommelingen in de

luchtvochtigheid en temperatuur te vermijden.

De kerkfabriek plant de restauratie van het houten binnen schrijnwerk. In 2019 was de

restauratie voorzien van de twee zijaltaren en het hoofdaltaar.

Het inspectierapport 2024 met referte 11036/2024/B van Monumentenwacht werd als

bijlage 4 toegevoegd aan het dossier.

Met gebouw is in goede staat.

Om het gebouw te behouden in zijn goede staat is een doorgedreven onderhoudsplanning

nodig.

Met dak is in goede staat. Enkele lekken vragen om een dringende herstelling.

De dakwaterafvoer is in goede staat. Herstel van enkele gebreken op zeer korte termijn is

nocfig om vervolgschade te voorkomen.

Wat betreft de kapconstructie en zolder moeten de gebreken opgevolgd warden.

Door klein herstel uit te voeren blijven de gevolgschade en de kosten klein.

De draagstructuur en overspanning evenals het schrijnwerk en de beglazing zijn in goede

staat. Breng alle schrijnwerk op 1 onderhoudsfase. Door voor het lager gelegen schrijnwerk

een andere frequentie of fase te kiezen, wordt het hoger gelegen schrijnwerk vaak

achteruitgesteld.

De afwerking en inrichting is in goede staat. Het onderhoud is redelijk. De muurplaten en de

lijst hebben nood aan onderhoud.

De uitvoering van fase 4 en fase 5 van de restauratiewerken is gebeurd in 2024:

Het ging om een restauratie van het houtwerk van de kerk (lambrisering, koorbanken,

biechtstoelen, afsluitingvoormalige doopkapel,...) en van de drie altaren.

Kosten:

Fase 4 : 375.091,24 Euro waarvan de verdeling van de kosten gedragen werden door

Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid en het resterend bedrag

werd als gelijke bijdrage opgenomen door de Gemeente en het eigen patrimonium

Fase 5 : 70586,05 Euro waarvan de verdeling van de kosten door Agentschap

Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid en het resterend bedrag werd als

gelijke bijdrage opgenomen door de Gemeente en het eigen patrimonium

FinancielegeRevens

Er zijn geen geplande investeringen of geplande werken

Gewenste investeringen:
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De kern wordt ruimtelijk meer samenhangend gemaakt door de publieke pleintjes in de

dorpskern aan elkaarte laten refereren.

De ruimte voor de kerk tussen de Sint-Martinusstraat en de Processieweg heeft de functie

van kerkplein of ceremonieplein met ruimte voor terrasjes. De groenstructuren in het

centrum zoals het aangrenzende kerkhof streven mee naar deze onderlinge samenhang in

de kern.

15





Er is geen medegebruik door andere erediensten.

Er is geen multifunctioneel gebruik noch gedeeld gebruik.
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uitbreiding van maximaal 10% warden voorzien ten aanzien van het bestaande

kerkgebouw en in overeenstemming met de erfgoedwaarde van het gebouw. Hoogte

en materiaalgebruik van het bestaande gebouw gelden als referentie. Stapelplaatsen,

opslagvan materiaal, bedienings- en ontsluitingswegen, parkings, fietsenstallingen,

speelplaatsen en toegangen kunnen warden voorzien in de bouwvrije zones van het

terrein. Daarbij dient rekening gehouden te warden met de toegankelijkheid voor de

hulpdiensten. De verharding gebeurt, waar de activiteiten dit toelaten, bij voorkeur

met waterdoorlatende materialen. Het niet-bebouwde of verharde deel van het

terrein client als groene ruimte te warden aangelegd en als dusdanig onderhouden

Reliefwijzigingen warden toegelaten als deze beperkt warden tot hetgeen nodig is

voor het functioneren van de openbare dienstverlening en voorzieningen.

Het RUP O.-L.-V.-Olen en Sint-Jozef-Olen (herziening) bestemd het binnen de

bepalingen van artikel 18 - waardevol gebouw.

Bestemmingsvoorschriften

Het behoud van deze gebouwen wordt voorop gesteld.

Inrichting van het gebied

Het behoud van de gebouwen wordt omwille van de cultuurhistorische betekenis

vooropgesteld. De bouwfysische toestand van een gebouw kan niet aangegrepen

warden om het gebouw te laten afbreken. Herbouw wordt niet toegestaan. Met

waardevolle karakter van het gebouw als de architecturale eigenheid moeten

behouden blijven:

• Het gebouw dient maximaal in zijn totaliteit behouden te blijven, en/of in de

oorspronkelijke staat hersteld te warden;

• een beperkte uitbreiding van het bestaande vergunde volume kan warden

toegestaan aan de achterzijde van het gebouw indien noodzakelijk voor het goede

functioneren van het gebouw, mits gepaste integratie in het oorspronkeiijke volume.

De uitbreiding dient fysisch een geheel te vormen met het hoofdvolume.

• de oorspronkelijke kroonlijsthoogten en dakvormen moeten maximaal behouden

blijven;
• de oorspronkelijke plaatsing t.o.v. de voorliggende openbare weg en de wijze van

aansluiting aan de aanpalende gebouwen binnen de zone blijven maximaal

behouden.

Bij het uitvoeren van instandhoudings- en onderhoudswerken, ver- en herbouw dient

er steeds rekening te warden gehouden met het karakteristieke bouwkundig

erfgoed. De beoogde werken dienen steeds te warden afgetoetst aan het specifieke

architecturale karakter van het gebouw. Bij verbouwen of uitbreiden van bestaande

gebouwen is het uitwerken van een architecturaal geheel, zowel wat betreft volume,

stijl als bouwmaterialen noodzakelijk.

Volgende bepalingen zijn van kracht, ongeacht de zone waarin de waardevolle

gebouwen gelegen zijn:
- Met gedeeltelijk wijzigen van de functie van de bestaande hoofdzakelijk

vergunde waning is toegestaan, voor zover de functiewijziging ruimtelijk
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verantwoord is en de goede ruimtelijke ordening van de plek niet wordt

geschaad noch de ruimtelijke draagkracht wordt overschreden en op

voorwaarde dat de nieuwe functie de (erfgoed)waarde ongeschonden laat of

ze verhoogt.

2.2.2. Beschrijving

a) Cultuurhistorische waarde

Met gebouw is gelegen aan het PastoorJanssensplein tegenover het schoolgebouw en het

gemeenschapsgebouw 'De Vrede'.

Het gebouw ontstond als onderdeel van de cite bij de fabrieken van Metallurgie Hoboken. De

plannen voor de kerk lagen klaar in 1914 maar de bouw werd door de Eerste

Wereldoorlog uitgesteld.

Op 19 maart 1925 werd het gebouw door de parochie in gebruik genomen.

De kerk bestaat uit een breed schip zonder zijbeuken waardoor de kerk geen pilaren heeft.6

De kerk is een neo-Romaans gebouw. De bakstenen gevels rusten op een zandstenen sokkel.

Ondanks de oosttoren opteerde architect Chretien Veraart voor een klassieke orientatie met

het koor aan de oostkant.

Zowel de westgevel van de middenbeuk als de oostgevel van het koor zijn met decoratieve

rondvensters uitgerust. De 'neogotische' steunberen verstoren enigszins de

stijlzuiverheid. De kerk heeft als grondplan een voorstaand portaal van een travee, een

beuklg schip van 7 traveen, aanklevende zijkoren met rondboogfriezen en een geprofileerde

rondboogportaal. De kerk heeft geen zuilen of pilaren aan de binnenzijde.

Gentenaar Ganton ontwierp de grote glasramen in de oost- en westgevel in een figuratieve

voorstelling waarbij het kruis centraal staat. De overige glasramen alsook de kruisweg in

houtskool dateren uit 1965 en werden vervaardigd door kunstschilderglazenier Leo

Bron: Kennes H, & Steyaert R, 2001; Invmtoris wn het wltuurbesnt in Beigie. Architectuur. Province Antwerpen.
Arrondissement Turnhout Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel -
Turnhout.
Auteurs: Steyaert, Rita

Kerk met deels ommuurd, deels omhaagd kerkhof. GeoriSnteerde neoromaanse zaalkerk, naar ontwerp van
archltecten C. Veraart (Elsenej en E, Richir van 1923, onder leidtng van E. Janssens opgericht In 1924-1925. De
plattegrond ontvouwt een schip van zeven traveeen, een koor van drie traveegn, met rechte slurting en een
vierkante oosttorerb Baksteenbouw met natuurstenen sokkel en leien zadetdak. Traveeen gerltmeerd door
steunberen bovenaan verbonden door rondboogfries. Rondboogvensters en voorts roosvensters in west- en
oostgevel, Westgevel met ultspringend portaal en verdiepte rondboogpoort In geproflleerde natuurstenen
omlijstlng,
Deeis bepleisterd en beschtlderd Interleur, tongewelf met gordeibogen neerkomend op bakstenen muurpijlers
verbonden door muraalbogen. Decoratieve muurschllderingen door J. Vdii den Seyiberg van 1927 verdwenen bij

de aanpasslng van het Interieur aan de nieuwe titurgte In 1966-1967. Glasramen van 1965-1966 door L.
Vingerhoets.
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