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INLEIDING 

Dit kerkenbeleidsplan omvat de kerkgebouwen voor de Rooms- Katholieke eredienst op 

het grondgebied van de gemeente Spiere-Helkijn. 

SPIERE - Parochiekerk Heilig-Hart van Jezus en Sint-Amandus 

HELKIJN - Parochiekerk Sint-Jan Baptist 

Inventaris van de kerkgebouwen op het grondgebied van de gemeente SPIERE-HELKIJN 

 

GEMEENTE DEELGEMEENTE NAAM KF / 

PAROCHIE 

AANTAL 

KERKEN 

IN 

BEHEER 

OPRICHTINGSDATUM 

PAROCHIE 

SPIERE- 

HELKIJN 

SPIERE Sint-Amandus  

en Heilig Hart 

1  

SPIERE 

HELKIJN 

HELKIJN Sint-Jan Baptist 1  

     

 

Geµnventariseerde gegevens door de Gemeente SPIERE- HELKIJN 

 

AANTAL NAAM PLAATSNAAM ADRES EIGENDOM BESCHERMD 

1 Heilig-Hart 

van Jezus 

en Sint- 

Amandus 

Spiere Robecijnplein z.nr. Gemeente 7 februari 2011 

1 Sint-Jan 

Baptist 

Helkijn Gemeenteplein z.nr. Gemeente 17 juli 2012 

      

 

Om dit vernieuwde plan uit te voeren, zijn we vertrokken van het kerkenbeleidsplan dat in 

2017 werd opgesteld en daaraan de nodige aanvullingen toegevoegd om rekening te 

houden met de evolutie en het onderhoud van ons erfgoed, maar ook met de digitale 

aanpassingen die de evolutie in de loop van de tijd met zich meebracht. Het opstellen 

van dit plan door Marie-Rose Baelde voorzitster van de kerkfabriek Spiere en van CKB 

Spiere-Helkijn vormt een basis die aan de controle wordt overgelaten, zodat elk lid van de 

twee kerkfabrieken de nodige aanpassingen kan doorvoeren voor het verder overleg met 

de verschillende instanties. 

Het deel over de Sint-Jan Baptistkerk van Helkijn werd, naast de nodige aanpassingen in 

het bestaande deel van 2017, opgesteld door Denise Dewancker, secretaris van de 

kerkfabriek Helkijn. 
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Evolutie van het pastorale plan in de loop van de tijd: 

 

Wat de evolutie van de respectieve parochies betreft, maakten de twee parochies v··r 

de fusie deel uit van de Parochiefederatie Sint-Denijs die de parochies van St.-Dionysius 

Sint-Denijs, Parochie St.-Laurentius Kooigem, St.-Jan de Doper Helkijn en H. Hart en St.-

Amandus Spiere samenbrachten onder leiding van een moderator E.H. Roger Witdouck 

en E.H. Pater Germain Depraetere bij zijn terugkeer uit Congo en zijn benoeming op 

13/02/99. De federatie Sint-Denijs werd ontbonden op 1/09/2009. Onze parochies St.-Jan 

de Doper Helkijn en H. Hart en St.-Amandus Spiere worden bijgevoegd aan de 

Parochiefederatie Avelgem tot aan de oprichting van de Pastorale Eenheid H. Familie in 

december 2015.  Met de inwijding van de Pastorale Eenheid Heilige Familie zijn de 

verschillende parochies rond Avelgem samenbracht. Dat zijn de parochies van Sint-Denijs, 

Waarmaarde, Bossuit, Outrijve, Heestert, Otegem, Moen, Spiere, Helkijn, en Avelgem 

waarvan de centrale kerk Sint-Martinus is geworden. 

 

 

 

 

 

 

 

Dit kerkenbeleidsplan werd opgemaakt in overleg tussen de gemeente Spiere-Helkijn, de 

Pastorale Eenheid Heilige Familie, het centraal kerkbestuur van Spiere-Helkijn en de 

kerkfabrieken van Spiere en Helkijn en werd vervolgens goedgekeurd: 

- door de bisschop van Brugge op datum: 

- door de gemeenteraad van de gemeente Spiere-Helkijn op datum:  

 

 

 

 

 

 

 

Handtekening bisdom:     Handtekening gemeente 
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1. SITUERING KERKGEBOUWEN 
 

 
1. Parochiekerk Heilig-Hart van Jezus en St.-Amandus, Robecijnplein ZN, 8587 Spiere-Helkijn 

2. Parochiekerk Sint-Jan-de-Doper, Gemeenteplein ZN, 8587 Spiere-Helkijn 
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2. FICHE PER KERKGEBOUW 

2.1. PAROCHIEKERK H.-HART VAN JEZUS EN ST-AMANDUS - SPIERE 

Algemene fotoõs exterieur en omgeving: 
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2.1.1.  Identificatie:    
 

1.1 Naam kerk Parochiekerk Heilig-Hart van Jezus en Sint-Amandus  

Alternatief:  

- Parochiekerk Sint-Amandus en Heilig-Hart 

- Parochiekerk Heilig Hart van Jezus en Sint-Amands 

- Heilig Hart van Jezus en Sint-Amanduskerk 

- Heilig Hart van Jezus en Sint-Amandskerk 

  

1.2 Geografische ligging 

 

 

 

 

1.3 Plaats in kerkstructuur 

 

 

 

 

1.4 Locatie 

Plaats: Spiere 

Straat: Robecijnplein 

Nummer: zonder nummer 

Provincie: West-Vlaanderen 

 

Bisdom Brugge 

Diocesaan nummer 0114 

Decanaat Waregem/Avelgem 

Parochie: Pastorale Eenheid Heilige Familie Avelgem 

 

Gemeente Spiere-Helkijn 

 

1.5 Kadaster Spiere-Helkijn 1e afdeling, sectie A, perceelnummers 631A 

(kerk) en 630 A (kerkhof en kerkhofmuur) 

 

 

1.6 Eigenaar 

 

1.7 Bescherming status  

 

Gemeente Spiere-Helkijn 

 

Parochiekerk Heilig-Hart van Jezus en Sint-Amandus  

met het kerkhof Is aangeduid als vastgesteld bouwkundig 

erfgoed en deze vaststelling is geldig sinds 14-05-2024.  

(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten

/159882) 

Parochiekerk Heilig-Hart van Jezus en Sint-Amandus  

met het kerkhof en omheiningsmuur Is aangeduid als 

beschermd monument en is geldig sinds 07-02-2011  

(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten 

/14220) 

Parochiekerk Heilig-Hart van Jezus en Sint-Amandus  

was aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed van     

24-09-2009 tot 14-05-2024 

 

  

  

https://inventaris/
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten%20/14220
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten%20/14220
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  2.1.2 Beschrijving  

A) Cultuurhistorische waarde 

Van uit de inventaris onroerend erfgoed 

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72283 

 

Omschrijving: 

De parochiekerk van Spiere is een geori±nteerd neogotisch bedehuis met 

omringend kerkhof. De huidige kerk, met uitzondering van de toren, wordt 

opgetrokken tussen 1891 en 1893. Binnen de dorpskern heeft de kerk een 

beeldbepalende en uitzonderlijke ligging op een kunstmatig aangelegde heuvel. 

Ook de inplanting van de kerk is uitzonderlijk, doordat de 'voorgevel' of westgevel 

naar de vallei is gericht en niet naar de dorpskern. 

Ten oosten van de kerk is er een open vlakte tot aan de Spierebeek en het 

Spierekanaal. Ten westen van de kerk is een monumentale trap die leidt naar de 

kerk en het omringend kerkhof. Heuvel omgeven door gecementeerde bakstenen 

muur gemarkeerd door steunberen. Ten noordwesten van de kerk, aan de voet 

van de heuvel, Heilig Hartbeeld. 

Omringend ovaalvormig kerkhof met hoofdzakelijk arduinen grafmonumenten, 

daarnaast ook enkele gietijzeren kruisen. Ten westen, begraafplaats van de Zusters 

van Liefde van Heule. In het noorden graven van de Commonwealth War Graves 

Commission en oorlogsmonument van de militaire en burgerlijke slachtoffers van 

de Eerste Wereldoorlog. Tegen het koor grafmonument van de heren van Spiere 

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72283
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met ijzeren hek tussen arduinen pijlers; ijzeren Christus aan het kruis op arduinen 

sokkel met wapenschild. 

Historiek 

Volgens de overlevering zou er reeds in 840 een kerk geweest zijn. De oudste 

vermeldingen gaan terug tot 1095: op 20 juni 1095 ondertekent Pieter I de 

schenkingsakte van bisschop Radbod, van de altaren van Spiere, Ramegnies, St.-

Leger, Velvain en Wez, aan het Onze-Lieve-Vrouw kapittel van Doornik. De 

schenking wordt in 1088 goedgekeurd en door de pausen in 1190 bevestigd. 

Het patronaat van de parochiekerk behoort toe aan het Onze-Lieve-

Vrouwekapittel van Doornik. Oorspronkelijk behoort de parochie Spiere kerkelijk bij 

het bisdom Doornik-Noyon (vanaf 1146 Doornik). Vanaf 1801 wordt het bij het pas 

opgerichte bisdom Gent gevoegd en in 1834 tenslotte wordt de parochie 

ondergebracht bij het bisdom Brugge. 

Over de oudste geschiedenis van het kerkgebouw is weinig tot niets bekend. Haar 

ligging op de grens met Vlaanderen aan de voet van de strategisch belangrijke 

"Brug van Spiere" (de vlakke, aan de Schelde palende kouters zijn bijzonder 

geschikt voor het opslaan van legerkampen) en doordat ze volledig omsloten was 

door het Doornikse Graafschap, was de kerk vaak de inzet van vele gevechten en 

werd ze dikwijls geplunderd en verwoest. 

1452: de kerk brandt volledig af. 

1477: felle gevechten in en rond de kerk wanneer de Vlamingen een 

verpletterende nederlaag kennen tegen Lodewijk XI. 

1524: bouw van de huidige toren zie opschrift, aanwezig op de noordelijke 

torengevel: "EN L'AN DE GRACE MIL VC XXIIII FUT FONDEZ CHE CLOQIER. CHI 

DEVANT GIST ALLARD DE BOUCENGHIEN. PRIES DIEU POUR SON AME ET TANT 

AUTRE". 

Tweede helft 16de eeuw: het gebouw wordt sterk beschadigd tijdens de 

godsdiensttroebelen. 

Eerste kwart 17de eeuw: de kerk wordt opnieuw ingericht. In 1619 worden de 

altaren gewijd. 

Eind 17de eeuw: Franse troepen beschadigen de kerk. 

Begin 18de eeuw: ten gevolge van de Spaanse Successieoorlog loopt de kerk 

weer schade op. 

1751: verzoek tot herbouwen van de vervallen kerk aan de tiendheffer, het Onze-

Lieve-Vrouwkapittel van Doornik. Het verzoek wordt ingewilligd. 

1754-1755: bouw van een nieuwe kerk. De toren blijft behouden. 

In het begin van de 19de eeuw bevindt de kerk zich weer in slechte staat. 
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1890-1893: de kerk, wordt op de toren na, 

volledig afgebroken en heropgebouwd. 

Volgens de monografie van Jules Helbig, 

wordt de kerk ontworpen door J.B. Bethune 

en worden de plannen uitgevoerd door     

J. Carette. De plannen van de K.C.M.L. 

vermelden enkel J. Carrette (Kortrijk). De 

totale prijs wordt geraamd op 63.900 Fr. De 

provincie en het ministerie van justitie 

betalen elk respectievelijk 10.650 en 5.325 

toelagen. Baron del Fosse et d'Espierres 

betaald de ontbrekende som.  

De heropbouw verloopt niet zonder 

moeilijkheden vermits niet voorziene werken 

de oorspronkelijke prijs aanzienlijk verhogen. 

Het bovengedeelte van de toren is in die 

mate verweerd dat men het metselwerk 4. 

75 m hoog dient te herbouwen. De oude 

muren zouden volgens het oorspronkelijk 

plan tot op 2 m hoogte behouden blijven, 

maar zijn in die mate aangetast dat ze 

volledig gereinigd en 

herwerkt dienen te 

worden. Door de vele 

nivelleringswerken die 

op het kerkhof zijn 

uitgevoerd, is het peil 

van de begraafplaats 

met 0,75 m gedaald 

waardoor de 

funderingen van de 

kerk blootliggen. Het 

kerkhof moet 

opgehoogd worden. 

De bijkomende kosten 

worden grotendeels 

gedragen door Baron 

del Fosse d'Espierres. 

1892: Terwijl de kerk nog in opbouw is, wordt het dak vernield door grote 

sneeuwval. 

1918: tijdens de aftocht van het Duitse leger wordt de kerk zwaar beschadigd. De 

kerk wordt tussen 1920 en 1925 heropgebouwd naar de plannen van 1891. 
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Beschrijving 

EXTERIEUR 

Imposante parochiekerk van het pseudo-basilicale type volledig opgetrokken in 

Doornikse steen. Sokkel van bossage. Merkwaardige ingebouwde zuidwestelijke 

toren. Driebeukig schip van zes travee±n, koor van ®®n brede rechte travee en 

een vijfzijdige sluiting. Ten noordoosten en zuidoosten twee lagere aanbouwen 

onder leien schilddak respectievelijk sacristie en opbergplaats. Leien bedaking. 

De pseudo-basilicale opstand en de inplanting van de toren zijn uitzonderlijk voor 

de Sint-Lucasschool waar Carette en Bethune belangrijke vertegenwoordigers van 

zijn. 

Vroeggotische toren gebouwd in 1524. Vierkante toren opgetrokken in Doornikse 

steen van vijf geledingen onder ingesnoerde leien spits bekroond door ijzeren kruis. 

Horizontale accentuering door de waterlijstjes. Vier torenuurwerken met sierlijk 

houten dakstoeltje. Korfbogig portaal onder druiplijstje met erboven medaillon. 

Bovenste bouwlaag met gekoppelde galmgaten onder spitsbogige waterlijst. 

Puntgevel van de middenbeuk deels opgenomen in de toren. Spitsbogig 

hoofdportaal geflankeerd met colonetten. Aflijnend druiplijstje. Erboven 

lancetvenster gevat in gedrukte spitsboognis. Noordelijke zijbeuk gemarkeerd door 

spitsbogige tweelichten gevat in verdiepte spitsboognis. 

Zijgevels van het schip geritmeerd door spitsbogige nissen met afzaat waarin 

gekoppelde spitsboogvensters met glas-in-lood. 

Halfrond koor afgelijnd door driepasboogfries. 

INTERIEUR 

Bepleisterd en beschilderd 

interieur. Toren met bakstenen 

kruisribgewelf (ribben in 

natuursteen) en mangat. Schip 

van zes travee±n, geritmeerd 

door spitsbogige scheibogen op 

natuurstenen zuilen met 

knoppenkapiteel en achtzijdige 

sokkel. Overwelving door 

bakstenen kruisribgewelven 

uitlopend op consoles met 

knoppenkapiteel. 
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De westelijke wand van het 

schip is opgetrokken in 

Doorniks steen en sluit aan bij 

de toren. 

Ten noorden van het koor, 

boven de sacristie, tribune 

voor de weldoeners Baron 

Armand del Fosse en zijn 

echtgenote met geschilderd 

arduinen alliantiewapen van 

de familie del Fosse-

d'Espierres. Vroeger stond het 

orgel daar. De tribune voor de dorpsheer getuigt van een typische 19de-eeuwse 

receptie (en perceptie) van de middeleeuwse geschiedenis. 

MOBILAIR  

Deels bewaard eenvoudig neogotisch meubilair van 1892 naar ontwerp van  

J. Carette (Kortrijk): houten biechtstoel, arduinen wijwatervat; deels behouden 

hoofdaltaar, afwijkend van het oorspronkelijk plan. Vermoedelijk recentere 

zijaltaren in natuursteen met erboven houten altaarstuk. Kruisweg bestaande uit 

veertien stati±n. Koor met vijf glasramen die onder meer Christus aan het kruis 

voorstellen en Sint-Joris. 18de-eeuws schilderij op doek met Aanbidding der 

herders. 

Voorbeeld: biechtstoelen 

 



14 

 

ARCHIEF A.M. L.- BRUSSEL PLANNENFONDS K.C.M.L., provincie West-

Vlaanderen, Spiere, Parochiekerk Sint-Amandus en Heilig Hart. 

DESPRIET P., De Sint-Amandskerk van Spiere, in De Zuidwestvlaamse 

parochiekerken, 1982-1984, p. 329-341. 

HELBIG J., Le baron Bethune, fondateur de Ecoles Saint-Luc. Etude 

biographique, Lille-Bruges, 1906, p. 363. 

B) Beschermingsbesluit van 7 februari 2011 

Sociaal-culturele waarde 

Als zijnde een typische dorpskerk die door haar specifieke ligging op een 

kunstmatige heuvel meer dan anders een baken vormt in de dorpsstructuur. 

Het kerkhof als zijnde een voorbeeld van een klein parochiaal kerkhof die een 

getuige is van de eeuwenoude funeraire tradities in Vlaanderen. 

Historische waarde  

In casu architectuurhistorische waarde: 

- Als zijnde een neogotische dorpskerk opgetrokken tussen 1891 en 1892 naar 

ontwerp van J. B. Bethune en J. Carette. Jean-Baptiste Bethune wordt beschouwd 

als de belangrijkste protagonist van de neogotische stijl in Belgi± en mede-

oprichter van de Sint-Lucasscholen, J. Carette was zijn leerling en opvolger.  

- De kerk valt op door het materiaalgebruik zijnde Doornikse steen. Bij de bouw 

van 19de-eeuwse neogotische kerken werd veelal gekozen voor baksteen.  

- Als zijnde een representatief voorbeeld van een pseudo-basilicale kerk, een type 

dat voornamelijk gebouwd werd tot het midden van de 19de eeuw. Dit type is 

ook uitzonderlijk in het oeuvre van architecten dit tot de Sint-Lucasschool 

behoorden, zoals Bethune en 

Carette.  

 - Omwille van de vroeg gotische 

toren opgetrokken in 1524 als 

beeldbepalend element in het 

landschap. De toren is een getuige 

van de 19de-eeuwse traditie waar 

bij het vernieuwen van de kerk, de 

toren wordt behouden. Enerzijds 

omwille van de kostenbesparing en 

anderzijds omwille van de 

identiteitsbetekenis voor de 

gemeenschap. Opvallend aan de 

toren is dat hij niet in de as van het 

schip staat, maar in de 

zuidwestelijke hoek gesitueerd is.  
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- Omwille van het deels behouden eenvoudige neogotisch kerkmeubilair van 1892 

naar ontwerp van J. Carette:  

¶ Houten biechtstoel  

¶ Arduinen wijwatervat.  

¶ Deels behouden hoofdaltaar, deels afwijkend van het oorspronkelijk plan.  

¶ Arduinen doopvont staat na 30 jaar, sinds 1 april 2017 terug op haar 

oorspronkelijke plaats. Zelfde stijl als wijwatervat.  

- Omwille van de karakteristieke ligging van de kerk op een kunstmatige heuvel, 

daardoor domineert de kerk de volledige omgeving. Opvallend is tevens dat de 

ôvoorgevelõ(of Westgevel) naar de vallei gericht is en niet naar de dorpskern  

- Omwille van het omliggende kerkhof met ovaalvormige plattegrond en 

gecementeerde bakstenen ommuring en een groot aantal arduinen graven die 

teruggaan tot de 19de eeuw en een aantal behouden ijzeren kruisen die eerder 

zeldzaam worden. 

https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14220 

C) Gebouw en architecturale mogelijkheden 

De kerk van Spiere is een pseudo-basilicale kerk in neogotische stijl met 

ingebouwde zuidwestelijke toren. Driebeukig schip van zes travee±n, koor van ®®n 

brede rechte travee en een vijfzijdige sluiting. Ten noordoosten en zuidoosten 

twee lagere aanbouwen respectievelijk sacristie en opbergplaats. 

Zie grondplan: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14220
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C1 Oppervlakte: gemeten via https://www.geopunt.be: 

 

    

Volledige oppervlakte (met ingang, koor, sacristie en bergruimte = +/- 467 mİ 

Oppervlakte ruimte kerk (zonder ingang, koor, sacristie en bergruimte) = +/- 282 mİ 

   Vrije hoogte: +/- 12,5 m 

   Aantal zitplaatsen: van 60 tot 175 

Andersvaliden kunnen via het hellend pad aan de achterzijde van de kerk de 

ingang bereiken. Er is een houten oprijplaat in de kleine ingang van de kerk. 

 

 

https://www.geopunt.be/
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C2 Beschrijving en aanpassingen aan het interieur van de kerk in de loop der tijd: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Opbergruimte noord van ongeveer 14 mİ heeft ingebouwde kasten. In de hoek 

achter een houten deur is er een toilet met een wastafel. De deur maakt deel van 

de houten wand die de trap afschermt. Via een tweede deur is de tribune te 

bereiken. 

Het was na de besmetting van een huiszwam bovenaan het trappenhuis ontdekt 

tijdens een Monumentenwacht bouwkundige inspectie in 2022, dat wij 

gedwongen werden het orgel (gedeclasseerd), dat zich in deze ruimte bevond, te 

demonteren om een steiger op te richten voor de behandeling van de besmette 

muur en het plafond. De tribune wordt momenteel gerenoveerd om een ruimte te 
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worden waar de archieven, die momenteel verspreid liggen, bewaard zullen 

worden. De archieven worden opgeslagen in open rekken, gemaakt van de 

gerecupereerde koorbanken van de kerk. 

-Sacristie zuid van ongeveer 14 mİ met ingebouwde kasten op 2 muren. Op ®®n 

muur kasten waarvan ®®n gesloten kast die de kluis bevat. Hierin wordt het 

zilverwerk en de voorwerpen bewaard. Een tweede kast bevat, achter een 

gesloten deur, het camerasysteem (recorder en monitor - 2016). De andere 

wandkast bevat de algemene elektrische doos met zekeringen en de elektrische 

aansturing van de klokken en vroeger ook de geluidinstallatie. Na vernieuwing is 

de geluidinstallatie in een aparte kast in het koor ondergebracht (2015). Op de 

vrije muur is er een kleerkast met de religieuze kledingstukken. In dit lokaal is er een 

buitendeur, bevindt zich de waterteller en is er een wastafel. Op de muur waar de 

buitendeur zich bevindt is de nieuwe digitale teller geplaatst. Tijdens de 

renovatiewerkzaamheden werd het plafond vernieuwd met houten planken en 

werd er een uitschuifbare trap geµnstalleerd, waardoor de zolder beter 

toegankelijk is dan voorheen en als 

opslagruimte kan worden gebruikt. 

-De ingang van de kerk met een klein en 

een groot portaal is door een glaswand en glazendeuren afgesloten van de 

beuken. Zie grondplan en fotoõs. 

 

-De opdracht van deze hercompartimentering is door de ontwerper, 

binnenhuisarchitect Etienne Loyson uitgevoerd. 
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De opdracht, opgemaakt op 15/8/1987 bestond uit 

volgende werken: 

A. Wegnemen van de oude neogotische inkomdeur: zie 

foto: 

B. Plaatsen nieuwe inkomdeur, verwerken van eik en 

veiligheidsglas, deurtrekkers volgens plan 

C. Afsluiting middenbeuk, een combinatie van aluminium 

en veiligheidsglas, aanpassingen glas en deurtrekkers. 

Na aanbesteding op 26/9/87 zijn deze werken 

uitgevoerd door VDV Design ð Roeselare. 

 

-Het kleine portaal is ongeveer 17 mİ. Daar bevindt zich 

de ingang tot de toren. 

De buitendeur is 1.9 m breed en bestaat uit 2 delen. De 

glasdeur is 1.15 m breed en maakt deel uit van de 

glazenwand die in totaal van 2.2 m breed is. 

-De hoofdingang of groot portaal heeft een oppervlakte van ongeveer 33 mİ en is 

afgesloten met een glaswand in 2 delen van 5.40 m. Daarin bevinden zich 2 

glasdeuren van telkens 1 m breedte. 

-In de hoofdingang is de verwarmingsketel geµnstalleerd in een gebouwd 

brandveilig lokaal achter een wand (vernieuwd in 2021). Vanuit de installatie 

wordt de warmte door een rooster in de kerk geblazen. 

-Boven de kleine inkomdeur in glas bevindt zich het brandraam òSpira, waar onze 

kerk, Kerk werdó. 

 

Dit brandraam werd getekend door Christian Casseyas, bekende archeoloog die 

in 1993 deelnam aan opgravingwerken van de versterking uit de 

Michelsbergcultuur te Spiere, ôDe Heló.  
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Jos Barbe, meester in de glaskunst werd de ontwerper en uitvoerder 

(basisafmeting: 190 cm, hoogte in de spits: 170 cm, in het glas is lood volgens 

aloude traditie, de tekeningen en de grisailles worden ingebracht op 570Á). De 

bedoeling was om van meet af aan, een stralende groet te zijn voor de 

kerkbezoekers. Wie goed kijkt, herkent de opgravingen van de 6.000 jaar oude 

Michelsbergcultuur in de door statige populieren afgebakende scheldemeersen. 

Het brandraam werd voor Pasen 1994 geplaatst. 

 

 Algemene zichten op het huidige interieur: 
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-Op advies van de Monumentenwacht inspecteurs en onder eigen initiatief 

werden in de loop van de tijd renovaties uitgevoerd in de volgende fasen: 

¶ 2006: behandeling tegen actieve klopkever aan 6 obiits en het 

conserveren van oude religieuze ornamenten en liturgische voorwerpen. 

¶ 2007: renovatie volgende staties van de kruisweg: V, VI, VII, VIII, IX, X, XI en 

XII 

¶ 2008: renovatie staties kruisweg I, II, III, IV, XIII en XIV 

¶ 2011: restauratie schilderij òJezus in de hof van olijvenó en 

houtenpolychromie beeld van H. Catherina van Alexandri± 

¶ 2014: verfrissen van sacristie (plakwerk, schilderen van muren, deuren, 

ramen en kasten) 

¶ 2014: renovatie van de 4 smeedijzeren kandelaars. 

¶ 2015: renovatie opbergruimte (blootleggen van vochtige gepleisterde 

muren, schilderen van ramen en deuren, vernieuwen van plafond met 

planchetten. 

¶ 2016/2017: verwijderen van vast tapijt en treden rond de altaren. ð 

Renovatie vloer en beschadigde muren in het koor. Ontdekking van zwart 

marmeren (Bas¯cles) treden rond de altaren en de zwarte natuurstenen 

vloer. Ontdekken van mozaµekvloer in het koor. Deze was gedeeltelijk 

beschadigd en op sommige plaatsen waar het tapijt was bevestigd. 

¶ 2017-2018-2019 Inventarisatie en registratie van alle objecten door 

vrijwilligers met materi±le en IT-ondersteuning van ERFGOED ZUIDWEST. Zie 

volledige collectie kerkobjecten geregistreerd op Ergoedplus.be ð 

collectie 340043S01 

 

C3 Voorzieningen 

 

¶ Sanitair: toilet met wastafel aanwezig in een gesloten ruimte in de 

opbergruimte. Wasbak voorzien in de sacristie. 

¶ Verwarming: olie gestookte verwarming met blazer die uitgeeft op de 

achterzijde van de kerk, met thermostaat en digitale regeling. Elektrische 

olieradiator in de sacristie. 

¶ Verlichting: vernieuwde ledverlichting. 

¶ Keukenvoorzieningen: geen 

¶ Audiosysteem: geluidsinstallatie met compact Disc Player CD-530 met 

USB-ingang, geluidversterker Audac en mengpaneel Yamaha.  

4 microfoons (lezenaar, altaar, orgel en koor) en een mobiele microfoon. 

Het hele systeem is geµnstalleerd in een veilige kast in plexiglas op wielen 

en met slot. 

¶ Beeldscherm: niet aanwezig 

¶ Rolstoeltoegang: ingang van de kerk via de helling aan de achterzijde en 

een houten oprijplaat voor rolstoel aanwezig in de kleine ingang. 

¶ Diefstal en brandbeveiliging: 2 camera's op gereguleerde locaties in het 

voorste gedeelte van de kerk met beperkte toegang. Weergave van 
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nooduitgangen met evacuatieplan op 3 strategische punten (2 in de kerk 

en 1 in de sacristie met uitgangsdeur). 

¶ Bliksembeveiliging volledig vernieuwd tijdens de renovatiewerken in 2020. 

Werking wordt elke 5 jaar gecontroleerd.  

¶ Gsm-operatoren: niet aanwezig. 

 

C4 Duurzaamheid 

 

 Bij de laatste renovatie is niets overwogen, alleen de installatie van een 

nieuwe ketel (gas of olie) volgens de huidige vervuilingsnormen in 2021. 

 

 C5 Bouwfysische toestand 

 

Van 2019 tot en met 2021 onderging de kerk een grote renovatie. Het 

restauratiedossier werd opgemaakt door Architectuur & Restauratiebureau 

Demeyere J & A BVBA, Veldstraat 71, 8500 Kortrijk.  

Deze renovatiewerken werden gefinancierd door het gemeentebestuur Spiere-

Helkijn en gesubsidieerd door het Agentschap Onroerend Erfgoed West-

Vlaanderen. 

Deze werken bestonden uit: 

¶ Dakwerken: vernieuwen van de natuurleien met aansluitingen, 

vernieuwen van de goten en afvoerbuizen, vernieuwen van dakkapellen, 

vernieuwen en herstel toren, plaatsen van alle veiligheidselementen die 

nodig zijn voor het juiste onderhoud van kroonlijsten (haken, 

dakvenstersé)  

¶ Gevelwerken: plaatselijk herstel van natuursteen en voegwerk. 

¶ Glas-in-loodramen: restauratie van de glas-in-loodramen en vernieuwen 

raambruggen en deklatten. 

¶ Interieur: vernieuwen delen kapconstructie, voorzien van 3 loopbruggen 

op de zolders. 

¶ Technieken: elektriciteitswerken op de zolders en vervangen van de 

verlichting van de kerk met LED. 

¶ Binnenmuren schoonmaken en opnieuw schilderen. 

¶ Vernieuwing van de ketel door een dubbel gebruik ketel (gas/olie). 

¶ Bouw van een ruimte die voldoet aan de brandveiligheidsnormen en 

waarin de verwarmingsketel is geµnstalleerd met respect voor de 

zichtbaarheid van de glas-in-loodramen. 

¶ De treden van de hoofdingangstrap werden gedemonteerd en op 

nieuwe funderingen gemonteerd. 

¶ Installatie van een nieuwe bliksemafleider. 

¶ In de sacristie rechts, plaatsen van een houten plafond met een 

uitschuifbare trap. 

¶ Alle buitenschilderwerken 
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¶ Opstellen van een intern veiligheidsplan met de aanwezigheid van de 

nodige pictogrammen. 

 

Samenvatting rapporten Monumentenwacht 

 

V Inspectierapport januari 2022 ð samenvatting 

Inspectie gebeurt na de renovatiewerken. Naast de opmerkingen over de 

begraafplaats en de omliggende muren, benadrukten ze de volgende punten: 

- de grote bordestrap voor de kerk zacht reinigen met bv; een verzadigde 

stoom. 

- de betegeling in het koor vakkundig herstellen en bijwerken. 

- huiszwam meldde zich op de muur boven het trappenhuis om de tribune te 

bereiken vanuit de opbergruimte noord. 

- het vastleggen van losse tegels van de kerkvloer 

- de afwerklagen (vernis) op het binnenschrijnwerk en de binnenzijde van het 

buitenschrijnwerk bij gelegenheid vakkundig opfrissen. 

- Herstel van afgebroken lei aan de torenspits 

Conclusie:  

De grote bordestrap is gereinigd. 

De losse tegels van de kerkvloer zijn vastgelegd. 

Met het wegnemen van het orgel en toebehoren is het aangetaste dak en 

muurdeel vrijgemaakt. Dan werd er gestart met de behandeling van de zwam. 

Tijdens de uitvoering van de werken werd evenwel gestopt omdat er nog steeds 

water binnen sijpelde en een behandeling in dergelijke omstandigheden geen 

zin had. De behandeling van de huiszwam is onderbroken.  

Daarvoor is Monumentenwacht opgeroepen voor advies. 

 

V Inspectierapport januari 2023 ð samenvatting 

Na het herstellen en het controleren van waterdichtheid van het dak is de 

behandeling van de huiszwam verdergezet en de herstelwerken van de muur 

en plafond verder uitgevoerd. Deze plaats moet nog worden behandeld om zo 

de oude uitstraling van de tribune te geven. 

 

V Plaats bezoek Monumentenwacht voor advies op 03/05/2024 

 

- Vergroening dak:  

De groenaanslag (vooral wieren) op de noordelijke dakvlakken zijn niet 

schadelijk en is geen teken van een mindere kwaliteit van de leien.   

- Metselwerk:  

Het verspreid uitvallen van stroken voegwerk bij de kerkplint en de kleine 

muurplantjes in de voegen zorgen voorlopig niet voor grote problemen. 

Mochten er houtachtige struikjes in de voegen groeien dan is dit wel een 

probleem.  

Die worden dan best verwijde ren. Op langere termijn bv.   2 of 3 jaar kan 
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worden overwogen om grotere zones van de plinten volledig te hervoegen in 

plaats van telkens kleine stukjes uitgevallen of los voegwerk te herstellen.   

- Torenspits, afgebroken lei:  

Deze kan door een dakdekker, mits gebruik van harnas, veilig worden 

vervangen.   

- Bolroosters in tapgaten van regenafvoeren:  

Deze zijn geen noodzaak, beter is om de goten jaarlijks te reinigen  

- Vliegen in toren:  

Dit zijn clustervliegen. Deze komen ieder najaar terug binnen, een groot deel 

blijft dood achter, de rest vliegt in het voorjaar terug uit.  

Verdelging is niet zinvol, ze jaarlijks opruimen (opvegen/ stofzuigen) is de beste 

manier om ermee om te gaan.  

 

V Opmerkingen gemaakt voor het onderhoud van paden  en muren 

van de begraafplaats  ð Inspectie MONUMENTENWACHT 2022: 

 

- Het open voegwerk en de barsten van de wangen van 

de bordestrap voor de kerk met een aangepaste mortel 

dichten . 
  

- Herplaatsen van het omlooppad  en de bestrating rond 

de kerk en herstel van de keermuuurtjes.  

   

Deze werken kunnen samengaan  met de opwaardering van het kerkhof . 

Hierbij wordt best gestart met de opmaak van een volledige inventaris met 

waarde  toekenning van de grafmonumenten (historisch, typologisché) en 

ander funerair erfgoed.  

Een tweede luik in de herwaardering van de begraafplaats is de bodemerosie 

terugdringen. Waar nodig kan de grond worden opgehoogd en daarna 

worden ingezaaid met traaggroeiende grassen of bodembedekkers.  

* Indien gewenst kan Monumentenwacht aan de hand van een 

inventarisselectie de grafmonumenten inspecteren en aanbevelingen 

formuleren voor de restauratie/consolidatie ervan.  
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C6 Planning van werkzaamheden: 

 

- Wekelijks: controle van de werking van de camerabewaking. 

 

- Maandelijks wordt de kerk schoongemaakt door een gespecialiseerd bedrijf 

dat, beurtelings en afhankelijk van de behoefte, een specifieke behandeling 

van bepaalde voorwerpen of bepaalde plaatsen uitvoert. 

 

- Jaarlijks onderhoud van: 

Klokken en torenuurwerk, blusapparaten en verwarmingsketel. 

Reinigen goten met check up toren en daken. 

Vegen of stofzuigen toren, zolders en loopbruggen. 

Nieuwkuis van gebruikte liturgische gewaden. 

 

- Alle twee jaar van: 

Orgel. 

Buitenopslagtank. 

Vernieuwen insectenvallen voor textiel in de kasten en laden sacristie. 

 

- Alle 5 jaar: 

Elektriciteit installatie en bliksemafleiding laten keuren door een offici±le 

instantie zoals BTV/Normec gevolgd door de nodige nalevering. 

 

- Alle 8-10 jaar:  

Buiten schilderwerk 

De voortgang val alle werkzaamheden wordt bijgehouden in een bestand 

òLOGBOEK ONDERHOUD KERKó op Google Drive van de kerkfabriek Spiere.  

Hierin bevindt zich ook een bestand met alle attesten en fotoõs die tijdens de 

werkzaamheden zijn ontvangen. 

 

C7 Uitzonderlijke werkzaamheden die gepland moeten worden; 

2025-2026: 

 
¶ Renovatie van de tribune 

Deze renovatie is subsidieerbaar voor 70% via Onroerend Erfgoed. In de 

Kerkfabriek werd er al beslist dat de werken zullen worden uitgevoerd door de 

firma Seynaeve Edouart. 

 

¶ Renovatie van mozaµek ceramische vloer koor 

Deze renovatie is subsidieerbaar voor 70% via Onroerend Erfgoed. De werken 

zijn toegewezen aan Mevr. De Bisschop Charlot. 
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Bij de beslissing van het verkrijgen van de erfgoedpremie dient er wel rekening 

gehouden te worden met de voorwaarden die worden opgelegd. Zie meer 

details in bijlagen blz. 32 tot 37. 

  

2029: 

  
¶ Schilderen 

Dan zou de buitenzijde (kroonlijsten, ramen, metalen versiering, é) alsook de 

binnendeuren opnieuw geschilderd dient te worden. De totaliteit van deze 

werkzaamheden hangt af welke materialen (stelling, lift, é) er dienen te 

gebruikt te worden door het schildersbedrijf. Zij dienen veiligheid in acht te 

nemen. 

Tijdens de renovatiewerken in het jaar 2019-2020 werd er ongeveer 7.500,00 

EURO betaald voor de schilderwerken. Zij maakten gebruik van geµnstalleerde 

steigers voor de behandeling van de buitendeuren alsook de kroonlijsten. 

 

Onderstaande werken zullen ook nog ingepland moeten worden in de 

komende jaren, maar deze zijn nog niet toegewezen aan een specifiek jaar: 

¶ Na het besluit van de gemeenteraad en de geldigheid van de keuring 

van de bestaande stookolietank, is het noodzakelijk om een tank van 

1.000 l in de stookruimte te plaatsen. Bij plaatsing van een nieuwe tank zal 

de ondergrondse tank geneutraliseerd worden. 

¶ Afhankelijk van de mate van verslechtering van de voegen van de plint 

onderaan de kerk, zal de renovatie (hervoegen) in 2 fasen mogen 

worden uitgevoerd. Het ene jaar de ene zijde van de kerk, het tweede 

jaar de andere zijde van de kerk. De kost van deze werkzaamheden zal 

afhangen in welke staat de voegen van de plinten zich bevinden. Er is 

ook een mogelijkheid op recht van een erfgoedpremie. 

¶ Afhankelijk van de reparties die aan de klokken (3 stuks) worden 

uitgevoerd in de komende jaren, zal er moeten gekeken worden om in 

de loop van de tijd het mechanisme te vernieuwen en te moderniseren. 

Voor deze werken kan er een erfgoedpremie worden aangevraagd. 
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2.1.3. Situering in de ruimtelijke omgeving: 

 

Luchtfoto van Anaµs Callens 

- Beschermde Parochiekerk Sint-Amandus en Heilig Hart met omringend kerkhof 

en kerkhofmuur, pastorie, parochiezaal, tuinmuur en kasseiweg maken deel van 

beschermde monumenten (Besluit van 7 februari 2011)  

https://id.erfgoed.net/besluiten/4792 

 

Een nieuw kerkhof is aangelegd buiten de dorpskern in de Hellestraat. 

 

- Parking: Bij de kerk en op het Robecijnplein is er parkeerruimte voor 80 wagens 

en een fietsen parking met 8 fietsaanleunbeugels. 

- Openbaar vervoer: bushalte met bushokjes op het Robecijnplein 

 - Lijn 851 Kooigem-Spiere-Helkijn-AvelgeméWaregem 

 - Lijn 33 Spiere- Sint-Denijs-Heestert-Zwevegem-Kortrijk 

- Lijn 102 Helkijn-Spiere-Kooigem-Kortrijk  

- Flexé 

  - Ligne 2 (TEC) Moeskroen-Dottenijs-Spiere-Pecq-Doornik 

- Verlichting: Kerk verlicht in de avond door middel van 2 spots aan de voorkant 

en 1 spot aan de achterkant. 

 

- Klokken: de Angelus Bells luiden drie keer per dag om 8.00 u., 12.00 u. en 18.00 

u. Anders luiden de klokken de uren en half uren van 8.00 tot 19.00 u. (te 

controleren na herstel!). 

https://id.erfgoed.net/besluiten/4792
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- Groengebieden: Spiere-Helkijn, een kleine landelijke gemeente met 

faciliteiten, ligt in Zuid-West-Vlaanderen, op de taalgrens, niet ver van Kortrijk, 

Oudenaarde en Doornik. 

Het afwisselende en panoramische landschap nodigt uit tot wandelen, fietsen 

of paardrijden langsheen de vele veldwegels, de oude spoorwegbedding en 

de groene oevers van het Spierekanaal en de Schelde. 

 

 
Luchtfoto van Anaµs Callens 

 

2.1.4.  Beschrijving van het actueel gebruik en van de 

actuele functie 

+ de kerk is elke dag vrij toegankelijk voor allen die er even willen verstillen of 
een kaarsje branden. 
+ om de vier weken is wordt er op zaterdagavond om 18.00u eucharistie 
gevierd, (tot  1 jan 2025 was dit om de 14 dagen). 
+ alle sacramenten kunnen er ontvangen worden 
 

De kerk is elke  dag  vrij toegankelijk  van  9.30 u. tot  17.30 u.  

Occasioneel concerten en tentoonstellingen.  

Toeristisch bezoek tijdens een fiets- of voettocht met behulp van een Franstalige 

of Nederlandstalige folder, verkrijgbaar bij de ingang.  
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2.1.5. Bijlagen: 
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2.2. PAROCHIEKERK SINT-JAN BAPTIST ð HELKIJN 

Algemene fotoõs exterieur en omgeving: 


