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getransformeerd en herbouwd door firma Delmotte (Doornik), in 1985 gereviseerd door 
firma Andriessens (Menen). Beiaard, Clock-O-Matic (Herent), 1996.  
Blazoen met wapenschild van Meulebeke, deels verguld hout, 1783. Voorheen in gang naar 
sacristie, thans in zuidmuur ingemetselde grafstenen van eeuweling Joannes Cosman († 
1749) en van baljuw Franciscus Vermeulen († 1828), zwart marmer. Onder vloer van 
hoogkoor, grafkelder van familie de Beer.  

Uitbreidingsmogelijkheden en mogelijkheden om deelruimtes af te splitsen. (1) 

De kerk is vrijstaand gesitueerd in de noordwestelijke hoek van de Markt, met smalle 
doorsteek Kapellestraat - Kerkstraat aan westzijde en parking aan zowel noord- als zuidzijde. 
Enkele kleine aangelegde perkjes tegen de kerk aan. Er is m.a.w. geen 
uitbreidingsmogelijkheid rondom de kerk. De driebeukige hallenkerk met westgeveltoren 
bevat een schip van zeven traveeën met drieledige koorpartij. Deze is voorzien van een 
driezijdige apsis, aan noord- en zuidzijde met driezijdige afsluiting, centraal met vijfzijdige 
afsluiting. Aan zuidzijde, doopkapel en ruime sacristie, beide op rechthoekig grondplan. 
Aangezien de kerk driebeukig is, is de ruimte in principe opdeelbaar in 3 delen.   

Aanwezigheid van waardevol interieur/cultuurgoederen (1) 

De Kruisweg, 1850-1854, geschilderd op doek, door Philippe-Jacques De Witte-Lefebure 
(Moorslede) werd gerestaureerd in 1927 door Corneel Sr. Leegenhoek (Brugge), in 1962-
1963 door P. Indevuyst (Gent) en in 1975-1978. Er zijn meerdere beeldhouwwerken 
aanwezig. Onder meer buste Heilige Hubertus, tweede helft 17de eeuw; processiebeeld van 
Onze-Lieve-Vrouw met Kind, mogelijk 17de eeuw; Heilige Cornelius, 1895, door Block 
(Kortrijk); Heilige Antonius van Padua met Kind, tweede helft 19de eeuw; Heilige Godelieve, 
tweede helft 19de eeuw; Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekte Ontvangenis, tweede helft 19de 
eeuw; Heilige Jozef met Kind; Heilig Hart, tweede helft 19de eeuw.  

(1) Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Sint-Amandskerk (online) http://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/90122
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De kerk bevat voornamelijk eenvoudig neogotisch kerkmeubilair, aangebracht in 1893-1896. 
Enkele voorbeelden zijn het hoofdaltaar (1895), zijaltaar zuidbeuk (1896), zijaltaar 
noordbeuk (1895), dienstaltaar (20ste eeuw), communiebank (1897), koorgestoelte (1895), 
preekstoel (1895), kuip met bijbelse taferelen (midden 19de eeuw).  

Het orgel dateert van 1900 en werd vervaardigd door Pierre Schyven (Brussel). Het 
instrument werd ingrijpend omgebouwd in 1964 door G. Delmotte (Doornik). Een herstelling 
vond plaats in 1985 door P.A.J. Andriessen (Menen), die vanaf dan het orgel regelmatig 
onderhield. Desalniettemin werd het hoogtijd om een grondige revisie (vervanging van 
versleten onderdelen),   zo worden in 2025 de blaasbalgen vervangen, de toetsen van de 
speeltafel hernieuwd, en krijgen de orgelpijpen een grootonderhoud. Deze werken werden 
toegewezen aan de firma DeMunck-Claessens (Sint-Niklaas) 

Voorzieningen (verwarming, sanitair, keuken, elektriciteit) 

Sanitair 1 niet-toegankelijk toilet in de sacristie 

Verwarming 
Warmte blazers ( aardgas verwarming ) regelmatig 
onderhouden 

Verlichting Voornamelijk LED binnenverlichting 

Keukenvoorzieningen Uitgeruste kitchenette, enkel spoelbak 

Audiosysteem Aanwezig - Werkt naar behoren 

Beeldscherm(en) Niet aanwezig maar wenselijk 

Rolstoeltoegankelijkheid 
Gebouw rolstoeltoegankelijk voor de gelovigen (Zijingangen 
Noord en Zuid) maar niet  binnenin, ( koorgedeelte 4 treden 
hoog, Sacristie 1 opstap ) 

Diefstal- en 
brandbeveiliging 

Brandblussers aanwezig – regelmatige keuring 

Bliksembeveiliging Aanwezig 

Gsm-operatoren In optie Proximus en Telenet 

Biodiversiteit (optioneel als er geen dieren aanwezig zijn) 

- Problematische aanwezigheid van stadsduiven. Volgens monumentenwacht zouden
deze best worden afgevangen. Doch na raadpleging van een gespecialiseerde zaak,
blijkt dat het afvangen -gelet op de omvang van het probleem ( lees aantal duiven )-
zo’n 6 maanden in beslag zou nemen en dit zonder enige garantie op succes.
Zeker als deze dieren rijkelijk door omstaanders gevoed worden.
Als eerste maatregel zou het doeltreffender zijn een verbod af te kondigen deze
vogels nog verder te voederen.

- Aanwezige vliegopening en broedkast voor kerkuil geplaats door de “torenvalk” geen
dieren aanwezig
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Bouwfysische toestand 

Over het algemeen is het gebouw in een goede bouwfysische staat.  
Tijdens de inspectie door Monumentenwacht in 2019  werd vastgesteld dat door de 
openstaande dakluiken de zolders sterk bevuild zijn met uitwerpselen van duiven. Het is 
terug noodzakelijk om enkele leien te laten herplaatsen. De goten zijn vrij proper. De ronde 
zinken afvoeren werden enkele jaren geleden vernieuwd. De onderste houten regels bij de 
dakkapellen vernieuwd  zijn en de buitenzijde opnieuw geschilderd. De koepels op dakvlak 
19p en 20p zijn vernieuwd.  

Er zijn enkele dringende problemen die aangepakt dienen te worden volgens het verslag van 
Monumentenwacht van 2019:  
- Vernieuwen van de dakluiken op dakvlak 4 en 5 inclusief hun bevestiging en aansluiting.

De nieuwe luiken gaan bij voorkeur met een scharnier aan de bovenzijde open.
- Vervangen van de ingerotte loopplank onder het luik in dakvlak 2.
- De bevestiging van de dakladders vernieuwen.
- Na het plaatsen van nieuwe luiken, de duivenmest en -krengen op alle zolders opruimen.
- De overige duiven afvangen.
- De lekke afvoerbuis aan het hoofdkoor vernieuwen.
- De losliggende uitgeschoven leien op de galmborden verwijderen en nieuwe plaatsen.
- Herkeuren van de brandblusapparaten.

Tijdens de inspectie van 2023 (1) werd opgemerkt dat de dakluiken in dakvlakken 2 en 5 
vervangen werden en dat het stuk rotte loopplank op zolder ter hoogte van dakvlak 2 hersteld 
werd.   
Er komt geen nieuwe vervuiling door vogels bij op zolder aangezien de zolder goed afgesloten 
is door de nieuwe dakluiken.   
De vervuiling op de zolders is nog steeds aanwezig maar degelijke reiniging van de houten 
gewelven is niet op een veilige manier mogelijk omdat de deze niet beloopbaar zijn.   
Nog geen nood aan grote dak-of zinkwerken. Goten zouden wel gereinigd moeten worden 
en uitgezakte leien teruggeplaatst worden.   

Uit een ontwerp van kerkenbeleidsplan blijkt ook het volgende: 
- 2-Jaarlijks nazicht van de dakbedekking en de goten
- Regulier onderhoud en controle van de verwarmingsinstallatie.
- Nazicht en onderhoud van de elektrische installatie, het uurwerk en de klokken.

Ofschoon er ingegrepen werd om losse stukken van afschilferende bakstenen te verwijderen, 
is niet uit te sluiten dat dit zich op termijn opnieuw zal voordoen, wat een vervanging van 
desbetreffend metselwerk zal noden. ( b.v. na een strenge vorst op een doornatte baksteen ) 

Energetische toestand: het betreft sowieso een zeer grote ruimte die altijd moeilijk op te 
warmen zal zijn, de zolders zijn licht geïsoleerd, maar verder zijn er geen ingrepen op vlak 
van verwarming. Waar mogelijk werden de verlichtingstoestellen vervangen door energie 
zuinigere toestellen. 

(1) Bouwkundige Inspectie Monumentenwacht West-Vlaanderen. Inspectienr. 50060/2023/AB – 06-04-2023 
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2) Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving

De kerk ligt in centrum Meulebeke met o.a. de post en het gemeentehuis dichtbij.   
Er is een ruime parking voorzien, alsook ligt de kerk op ca. 150 meter van de bushalte 
Meulebeke Goethalsplaats /Statiestraat wandelafstand. In de nabije omgeving bevindt zich 
o.a. een vrije kleuterschool Sint-Lutgardis, Jeugdhuis ’t Vraagteken en het cultureel centrum.
Rondom de Markt bevinden zich tal van handelszaken.

De bushalte wordt bediend door 2 lijnen: 
- Lijn 12: Tielt – Meulebeke – Oostrozebeke – Waregem:  frequentie van 1 bus per uur, van

maandag  tot en met zaterdag; geen bediening op zondag.
- Lijn 22: Tielt – Meulebeke – Ingelmunster – Kortrijk: frequentie van 1 bus per uur, alle dagen

inclusief weekend. 
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3) Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie

Eredienst.  Stilteplaats. Ontmoetingsruimte achteraan in de kerk. 
Occasioneel als tentoonstellingsruimte en concertruimte. 
Natuurpunt: uilenbak in het torengebouw. 
Antennes van Proximus en Telenet zouden in de nabije toekomst geplaatst worden in de 
kerktoren. Huurcontract met Proximus is ondertekend. 

4) Toekomstvisie

Zie pastorale visie 
Hoofdkerk Meulebeke. Te behouden voor eredienst met mogelijke nevenfuncties zoals 
actueel gebruikt (zie hiervoor) 
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4.8   SINT-ANTONIUS VAN PADUA MEULEBEKE (‘T VELD) 

DN  2012 
Sint Antoniusstraat 3A   8760 Meulebeke 

0) Identificatie

Naam: Sint-Antonius van Padua Meulebeke - ‘t Veld (de Sneppen) 

Geografische ligging 
- Sint-Antoniusstraat 3A  8760 Meulebeke  -   ‘t Veld
- Provincie: West-Vlaanderen

Plaats in kerkelijke structuur 
- Bisdom: Brugge
- Dekenaat of Regio:  Tielt  -  Parochiale Eenheid Elisabet
- Parochie: Sint-Antonius van Padua

Eigenaar: Kerkfabriek Sint-Antonius van Padua 

Bescherming(en)/vastgesteld 
- Niet-beschermd
- Vastgesteld bouwkundig erfgoed op de Inventaris Onroerend Erfgoed Vlaanderen
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2) Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving

a) Cultuurhistorische waarde

Parochiekerk Sint-Antonius van Padua, ook gekend als "kerk van 't Veld" of "kerk van de 
Sneppen", kerk in neoromaanse stijl gebouwd in de periode 1940-1951 naar de plannen van 
architect Willem Nolf (Torhout) met integratie van beeldhouwwerk van de gekende 
kunstenaars Antoon en Luc Van Parys. Reeds in 1867-1868 wil gravin Zoé de Jonghe d'Ardoye 
op 't Veld een kerk bouwen, doch door haar plotse dood wordt dit verzoek niet ingewilligd. 
In het laatste kwart van de 19de eeuw vragen ook de bewoners van de "Veldhoek" of 
"Sneppewijk" financiële middelen aan het gemeentebestuur om een 
kerk te kunnen bouwen, doch er komt een weigering van de pastoors van Meulebeke en 
Pittem. Na het indienen van een nieuw verzoek tot het bouwen van een eigen parochiekerk 
door de bewoners van het Veldgehucht, wordt na toelating van de Brugse bisschop Lamiroy 
bij K.B. van 1 december 1936, de parochie Sint-Antonius van Padua opgericht, die bestaat uit 
delen van de Meulebeekse Sint-Amandussparochie en van de parochies Sint-Martinus te 
Ardooie en Onze-Lieve-Vrouw te Pittem.  
De eerste pastoor is Karel Vandeputte die de misvieringen aanvankelijk in de oude Veldschool 
houdt.  
Op 1 juli 1937 gebeurt de eerstesteenlegging van een voorlopige kerk, op 17 oktober 1937 
door Mgr.Georges de Jonghe d'Ardoye ingewijd. 
Op 1 mei 1940 vangt men de bouw aan van de parochiekerk van Sint-Antonius van Padua 
naar ontwerp van architect Willem Nolf (Torhout), uitgevoerd door de gebroeders Crop 
(Meulebeke) en met integratie van beeldhouwwerk en kerkmeubilair van de gekende 
kunstenaar Antoon Van Parys (Deinze, 1884 - Gentbrugge, 1968) in samenwerking met zijn 
zoon Luc (Deinze, 1920 - Sint-Amandsberg 1991) die er van 1940 tot 1942 aan werken. Ten 
zuidwesten van de kerk wordt een begraafplaats aangelegd. Omwille van de Tweede 
Wereldoorlog worden de bouwwerken van 1942 tot 1951 stilgelegd. Pas in november 1951 
kan de nieuwe parochiekerk in gebruik worden genomen na een voorlopige inwijding op 1 
november; de plechtige inwijding gebeurt op 13 augustus 1953 door Mgr. Desmedt. 
In 1980 wordt omheen de kerk een parking aangelegd, waarbij men beplanting integreert. 
Vanaf 1994 behoort de Sint-Antoniusparochie tot de "parochiefederatie Meulebeke" en in 
2001 gebeuren er restauratiewerken aan de kerk. 

Inventaris onroerend erfgoed 2024: Parochiekerk Sint-Antonius van Padua 
[online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/90228 

b) Bouwfysische toestand

In 2001 gebeurden er restauratiewerken aan de kerk. 
Inspectie in 2019 
De uitgevallen pannen werden herplaatst. Enkele gootlekken zijn gedicht. Het defect aan de 
riolering thv de sacristie werd dichtgemaakt. 

Inspectie in 2015 
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Lage afsluitmuurtjes hersteld. Hoofdinkompoort herschilderd. 

Inspectie in 2009 
Gebroken ruitjes hersteld. Ribgewelven onder koor gedeeltelijk hersteld. 
Verluchtingsroosters kelder vernieuwd. 

Inspectie in 2007 
Leuning klokkenstoel geplaatst. Loopbruggen op spitstongewelf van schip geplaatst. 

Inspectie in 2004 
De ophanging van de klok werd vernieuwd. Er werden cilindersloten geplaatst in de 
buitendeuren. 

Inspectie in 2002 
Het pleisterwerk van de vlakke plafonds en het spitstongewelf werd hernomen. De glas-in-
lood ramen zijn hersteld. Ladders in toren geschilderd. 

Inspectie in 1997 
Herstel van de betonnen kroonlijst, spiltrap. De schoorsteen werd hervoegd. Kilgoten en 
afvoeren vernieuwd. Bekleding torenluik en de loden muts onder windhaan, oekkeperlood 
torenspits en duivenwering vervangen. Herstellingen aan pannendak, nokken, 
hoekkeperpannen en gevelpannen. Plaatsen lichtkoepel, dichtmetselen kelderopeningen, 
vervangen torenramen door verluchtingsroosters, plaatsen verluchtingsramen in 
doksaalramen. Isoleren van de platte daken, aansluiting met opgaande muren vernieuwd. 
Keldervloer stookplaats vernieuwd en dompelpomp geplaatst. Bliksembeveiliging voorzien. 
(werken uitgevoerd onder leiding van architectenbureau Allaert&Lanssens) 

Inspectie in 1996 
De overige goten en het zink van de platte daken werden vernieuwd. 

Inspectie in 1995 
¾ van het gootzink werd vernieuwd. 

De staat van de kerk wordt door het inspectierapport van Monumentenwacht van 2019 
algemeen als goed beoordeeld. Aandacht is wel gevestigd op een verouderende dakhuid en 
verwering van de zinken dakdelen. De dringende aandachtspunten werden in het verleden 
steeds weggewerkt. Noodzakelijke herstellingen aan het dak worden steeds uitgevoerd. De 
dakpannen beginnen wel ouderdomsverschijnselen te vertonen. De afvoeren zijn in goede 
staat maar de zinken goten beginnen te verweren. Er zijn door afgevallen pannen en 
thermische zettingen ook enkele scheuren en perforaties in het zink. Deze openingen dienen 
dringend hersteld te worden om gevolgschade te vermijden. De goten worden regelmatig 
schoongemaakt. 
Rapport Monumentenwacht 2024 

Overzicht eenmalige werken 

• De gebroken dakpannen vervangen

• De gebroken nok op dakvlakken 2 – 19 vervangen
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• De weggevallen en gebroken noordbomen op de zuidelijke bijgebouwen invullen
en/of vervangen

• De uitgevallen leien op de torenspits invullen

• Het gecorrodeerde zink van het plat dak boven de zuidelijke biechtstoel vernieuwen
of vervangen door andere duurzame dakbedekking

• Vernieuw de tapgaten van de afvoeren van dakvlak 6p en dakvlak 19

• Het lek in de roofing aan de westzijde van plat dak opsporen en afdichten

• Vervang de betonnen wenteltrap naar het doksaal – asbestinventaris opmaken – als
ook van het hele gebouw

• Vernieuw de gecorrodeerde zinken bakgoten van dakvlakken 17 –19

• Plan het vernieuwen van de dakpannen over het volledige gebouw en plaats
tegelijkertijd een onderdak

Overzicht wederkerende werken 

• Reinig dringend de goten en de daken

• Snoei jaarlijks de dicht staande bomen aan de westzijde

• Plan tijdig onderhoudsschilderwerk in van het buitenschrijnwerk (deuren)

• Ontroest en schilder tijdig de standpijpen onderaan de regenwaterafvoeren

Overzicht van de reguliere nazichten 

• Voorzie gekeurde brandblusapparaten en een evacuatieplan in de kerk en
bijgebouwen

• Toestellen jaarlijks keuren

• De schouw van de stookinstallatie laten reinigen

• De verwarmingsinstallatie laten nazien door een onderhoudstechnicus

• De klokkeninstallatie en torenuurwerken laten nazien door een gespecialiseerde
firma

Huidige toestand: 

• De daken werden hersteld na het verslag van Monumentenwacht – doch nog veel
werk aan

• Er zijn geen lekkages vastgesteld aan de goten – onlangs (2025) nagezien

• Jaarlijks komt Clock-o-Matic, voor het nazicht van het torenuurwerk – indien nodig
om herstelling uit te voeren – laatste controle februari 2025

• éen brandblusser, waarvan datum verstreken is – vervangen

• Beoordeling van het gehele gebouw:
*bouwfysische toestand: goed
*onderhoud: matig
*risico op gevolgschade: matig
*toegankelijkheid: goed

c) Architecturale mogelijkheden

Grootte, opdeelbaarheid en inrichting 
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Westgeoriënteerde kerk, ingeplant tussen het in 1937 opgerichte klooster met vrije kleuter- 
en lagere school "Sint-Antonius" ten zuiden, en de in hetzelfde jaar gebouwde noodkerk ten 
noorden. 

Grondplan: 
Zaalkerk op rechthoekig grondplan met middenbeuk van zes traveeën geflankeerd door 
smalle processiegangen, vierkante toren op zuidoostelijke hoek en rechte koorpartij met 
halfronde apsis; sacristie en weekkapel aan zuidwestzijde en bijgebouwtje aan 
noordwestzijde. 

Materiaalgebruik:  
Ruw bekapte zandsteenbouw met gebruik van natuursteen voor onder meer 
onderdorpels, trappen en reliëfbeeldhouwwerk;  
Schip onder verspringend zadeldak en sacristie onder schilddak, beide met mechanische 
pannen; torenspits en bedaking van apsis met tegelpannen; processiegangen onder plat dak. 

Exterieur. 
Oostelijke puntgevel met centraal, rondbogig hoofdportaal met houten vleugeldeur in 
vlakke omlijsting met decoratieve reliëfstenen, geflankeerd door rondboogvenstertjes en 
gelijkaardige zijportalen. Erboven, grote oculus met verticale verdeling in metselwerk en glas-
inloodinvulling. 
In top, ruitvormige gevelsteen met Christusmonogram. Vrij gesloten hoektoren met 
verticale lisenen en halfcirkelvormige galmgaten; uurwerkplaat aan oostzijde. Groot 
witstenen gevelreliëf met voorstelling van patroonheilige door Antoon Van Parys. Zijgevels 
van schip, koor en bijgebouwen opengewerkt door rondbogige vier- of drielichten; 
processiegangen en apsis met halfcirkelvormige (onder meer drie) lichten. 

Interieur.  
Grotendeels geschilderd interieur. Opmerkelijke ruimtewerking door middel van 
indrukwekkend spitstongewelf, verticaal geritmeerd door ribben die doorlopen tot op de 
grond met hoge natuurstenen sokkel, waartussen halfronde scheibogen van de vlak 
afgedekte processiegangen. 
Rondbogige vier- (schip) en drielichten (processiegang) met geometrische glas-in-loodramen. 
Koor afgescheiden door zwartmarmeren trappenpodium met communiebank en kansels 
(ambo) in combinatie van zwarte en grijze marmer. Koorommegang verlicht door 
halfcirkelvormige, figuratieve glasramen.  
Boven de toegang, eenvoudig oksaal. Cementtegelvloer in schip; in koor, tegelvloer van 
verschillende marmersoorten. 

Mobilair.  
Sobere inrichting met fraai gestileerd meubilair en beeldhouwwerk, meegaand met de 
bouw van de kerk (1940-1951). Hoofdaltaar met tabernakel, marmer, natuursteen en verguld 
cederhout, 1948, door Antoon Van Parys (Deinze); altaar met gebeitelde, gestileerde 
voorstelling van vis als symbool van Heilige Eucharistie, tussen opschriften in Grieks en 
Nederlands "JEZUS CHRISTUS/GODS ZOON VERLOSSER"  
tabernakel met voorstelling Verbondsark van het Oude Testament en pelikaan. 
Zijaltaar zuidbeuk toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw, marmer 
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zijaltaar noordbeuk toegewijd aan Heilige Antonius met Kind, hout. 
Dienstaltaar, hout, tweede helft 20ste eeuw. 

Voorzieningen (verwarming, sanitair, keuken, elektriciteit) 

Sanitair 1 toiletruimte aanwezig – gang naar de sacristie 

Verwarming Stookolie  - verwarmingsketel in kruipkelder 

Verlichting Functionele verlichting - plafond 

Keukenvoorzieningen Geen keuken – geen drinkbaar water 

Audiosysteem Muziekinstallatie – geluidsboxen aanwezig + luidsprekers 

Beeldscherm(en) Geen 

Rolstoeltoegankelijkheid Hellend vlak – koor niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers 

Diefstal- en 
brandbeveiliging 

Brandblusapparaten voorzien 

Bliksembeveiliging ja 

Gsm-operatoren Neen 

Duurzaamheid: gebeurde ingrepen en kansen 

Zonnepanelen (en 
batterijen) 

neen 

Regenwateropvang ok 

Dakisolatie Onderdak plaatsen – kostprijs/noodzaak afwegen  -toekomst ? 

Groendak neen 

Warmtepomp neen 

Warmtenet neen 

Windenergie neen 

Aquathermie neen 

Toegankelijkheid voor andersvaliden 
Er zijn geen trappen waardoor de kerk toegankelijk is voor rolstoelgebruikers. 
Rolstoelhelling aan de sacristie. 

Uitbreidingsmogelijkheden om deelruimtes af te splitsen 
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De kerk is vrijstaand en omgeven door een parking. 
Een zaalkerk op rechthoekig grondplan met middenbeuk van zes traveeën geflankeerd door 
smalle processiegangen, vierkante toren op zuidoostelijke hoek en rechte koorpartij met 
halfronde apsis 
sacristie en weekkapel aan zuidwestzijde en bijgebouwtje aan noordwestzijde. 

Aanwezigheid van waardevol interieur/cultuurgoederen 

De kerk is in neoromaanse stijl gebouwd in de periode 1940-1951 naar de plannen van 
architect Willem Nolf (Torhout) met integratie van beeldhouwwerk van gekende kunstenaars 
Antoon en Luc Van Parys. Enkele voorbeelden hiervan zijn een groot witstenen gevelreliëf 
met voorstelling van patroonheilige, een monumentaal houten kruisbeeld (1942), een obiit 
(1961), een replica van gevelgedenksteen H. Antonius van Padua met kind (ca.1942), H. Hart 
van Jezus in witte natuursteen (1942) en de gepolychromeerde kruisweg. 

Het hoofdaltaar met tabernakel, marmer, natuursteen en verguld cederhout werd in 1948 
vervaardigd door Antoon Van Parys (Deinze). Het altaar met een gebeitelde, gestileerde 
voorstelling van een vis als symbool van de Heilige Eucharistie, tussen opschriften in Grieks 
en Nederlands "JEZUS CHRISTUS/ GODS ZOON VERLOSSER" 

tabernakel met voorstelling Verbondsark van het Oude Testament en pelikaan. 

Zijaltaar zuidbeuk toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw, marmer; zijaltaar noordbeuk toegewijd 
aan Heilige Antonius met Kind, hout.  
Dienstaltaar, hout, tweede helft 20ste eeuw. 

2) Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving

De Sint-Antonius kerk van Padua ligt aan de hoofdstraat, de Sint-Antoniusstraat, van het 
gehucht ‘t Veld, gelegen in de uiterst noordwestelijke hoek van Meulebeke, aan de grens van 
Ardooie en Pittem.  
Naast de kerk bevindt zich de basisschool ‘Sint-Antonius’ met turnzaal (herbestemming van 
de noodkerk), refter, kleedkamers en sanitair in de annexe gebouwen van de noodkerk. De 
begraafplaats ’t Veld ligt op wandelafstand. Het voor-en achterliggend parkeerterrein zorgt 
voor genoeg parkeergelegenheid.  
Het Provinciaal Domein ’t Veld ligt op minder dan 2 km afstand. 
Op zo’n 100 meter en parallel met de Sint-Antoniusstraat, loopt de drukke Brugsesteenweg 
(N50), een haast rechte verbinding tussen Kortrijk en Brugge. 
Er zijn geen reguliere buslijnen in de buurt. Er is wel een halte van de flexbus:  
halte Meulebeke ‘t Veld Sint-Antonius, in de Sint-Antoniusstraat vlakbij de kerk. Er is een 
schuilhuisje aanwezig. 
Voor een reguliere buslijn is de dichtstbijzijnde halte Pittem Rijsseleinde, bij het kruispunt 
N50 x N37, op 2,5 km van de kerk. Deze halte wordt op alle dagen elk uur bediend door de 
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lijn 80 Roeselare – Ardooie – Pittem – Tielt. De bushalte Meulebeke Goethalsplaats, in het 
centrum van Meulebeke, bevindt zich op 4,2 km (aanbod: zie bij St-Amanduskerk). 

3) Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie

Occasionele vieringen op zondag om 9u. Eerste communie, vormsel, doop, huwelijk, uitvaart. 
Lokaal voor kerkfabriek. 
Stilte- en devotieplaats. Ontmoetingsplaats. 
Occasioneel gebruikt als tentoonstellings- en concertruimte. Frequentie: als de nood of de 
vraag zich voordoet; jaarlijks. 

4) Toekomstvisie

Zie pastorale visie. 
De kerk wordt onderhouden, maar er wordt uitgekeken naar een valabele herbestemming. 



100 

4.9   ONZE-LIEVE-VROUW BEZOEKING EN SINT-LEO 

(MARIOLOOP) 

DN 2014 
Marialoopplaats 8760 Meulebeke (Tielt) 

0) Identificatie

Naam: Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking en Sint-Leo 

Geografische ligging 
- Marialoopplaats, 8760 Meulebeke, Marialoop
- Provincie: West-Vlaanderen

Plaats in kerkelijke structuur 
- Bisdom: Brugge
- Decanaat of Regio: Tielt – Pastorale eenheid Elisabet Meulebeke
- Parochie: Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking en Sint-Leo

Eigenaar: Kerkfabriek Sint-Leo en Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking te Marialoop 
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Bescherming(en) 
- Niet-beschermd
- Vastgesteld bouwkundig erfgoed sinds 24-09-2009

1) Beschrijving

Cultuurhistorische waarde 

Kerk Sint-Leo en Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking, laat classicistische kerk met omliggend 
kerkhof, opgericht in 1837-1838 voor de nieuwe parochie Marialoop. 
In het tweede kwart van de 19de eeuw begint het gehucht Marialoop tot bloei te komen met 
bevolkingstoename tot gevolg. In 1832 wordt de kapel van Onze-Lieve-Vrouw ter Ruste 
opengesteld voor de eredienst op zon- en feestdagen. In 1834-1835 wordt voor Leo Dujardin, 
de eerste pastoor van Marialoop, een pastorie gebouwd en in 1836 wordt de kapel tot 
"annexe" verheven. Op initiatief van pastoor Dujardin wordt in 1837-1838 ten zuiden van de 
kapel een laat classicistische parochiekerk met omliggend kerkhof opgericht; de eerste 
steenlegging gebeurt op 11 april 1837. De bouwgronden worden geschonken door ridder 
Pieter Clemmen uit Gent, Leonard Anthone Loncke, bewoner van het kasteel Ter Borcht en 
Roelandts-Yserbyt. Het bouwmateriaal is afkomstig uit een in de Noord-Heirenthoek speciaal 
hiervoor opgerichte steenbakkerij. De Sint-Leokerk wordt ingewijd op 24 september 1838 
door de Brugse bisschop Franciscus Boussens die relikwieën van de martelaren Heilige Lucius 
en Heilige Fortunatus schenkt. 

De torenspits wordt pas in 1854 afgewerkt en in diezelfde periode worden een uurwerk en 
een klok aangebracht. Op 19 januari 1839 wordt Marialoop een zelfstandige parochie die zich 
uitstrekt over het grondgebied van Meulebeke, Tielt en Oostrozebeke. In 1842 wordt de 
parochie tot "succursale" verheven, waarbij de kerk nog voorzien wordt van de naam Onze-
Lieve-Vrouw Bezoeking; tevens wordt er ook de Heilige Dominicus vereerd. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog is Marialoop een deel van het "Etappengebiet Tielt" dat 
wordt afgezet, waardoor de parochianen de kerkdiensten niet meer kunnen bijwonen. Na 
tussenkomst van de pastoor krijgt men van de Tieltse Kommandantur toch toestemming, 
evenwel later opgeheven doordat Marialoop bij de Kommandantur van de Poelberg wordt 
gevoegd. De klokken van de kerk worden weggevoerd. In oktober 1918 wordt geschut in de 
kerk geplaatst, die hierbij veel schade oploopt. 

In 1942 wordt het grondgebied van Oostrozebeke dat tot de parochie Marialoop behoort, 
overgeheveld naar de aldaar nieuw opgerichte parochie de Ginste. Ter compensatie wordt in 
1944 een stuk grondgebied van de moederparochie Sint-Amandus bij Marialoop gevoegd. In 
1956 wordt een stukje van de parochie Marialoop overgeheveld naar de nieuw erkende 
parochie de Paanders. Vanaf 1994 behoort Marialoop tot de "parochiefederatie Meulebeke". 
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De tijdens de Tweede Wereldoorlog opgelopen oorlogsschade wordt in 1957-1958 hersteld. 
In 1971legt men een nieuwe parking aan bij de kerk, waarvan in 1979 de toren gerenoveerd 
wordt en in 1981 aan de oostzijde sacristieën gebouwd worden. 
In het begin van de jaren 2000 worden nogmaals restauratiewerken uitgevoerd. 

Inventaris onroerend erfgoed 2024: Kerk Sint-Leo en Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking met omliggend kerkhof [online], 
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/90109 

Bouwfysische toestand 

De bouwfysische staat van het gebouw is vrij goed. 
Enkele plaatselijke gebreken werden vastgesteld en dienen tijdig hersteld volgens het rapport 
uit 2023 van de Monumentenwacht. 

Grote herstelling in de toekomst te plannen: 
-Vernieuwen van het zink in de bakgoten van de zijbeuken. In afwachting de open lasnaden
afdichten met stroken EPDM. * De vernieuwing van de goten wordt het best ingepland in de
komende jaren. De lasnaden zijn in matige en slechte staat, het zal niet meer lang duren en
ook andere lasnaden zullen doorscheuren (een regelmatig nazicht tijdens de reiniging van de
goten) is aangewezen.

Architecturale mogelijkheden 

Grootte, opdeelbaarheid en inrichting 

Exterieur. 
De driebeukige, pseudobasilicale kerk met schip van 5 traveeën, vierzijdige, ingebouwde 
westtoren en koor met halfronde apsis geflankeerd door rechthoekige sacristieën. De drie 
beuken bevinden zich onder één lessenaarsdak. De hoofdbeuk is hoger dan de twee 
zijbeuken en ze zijn gescheiden door rondbogige scheidbogen op Toscaanse zuilen met 
achthoekige natuurstenen basis. 

Westgevel verticaal geritmeerd door bakstenen hoekpilasters met eenvoudig kapiteel.  
Centraal, ingebouwde, licht uitspringende westtoren op vierkant grondplan, geleed door 
middel van horizontale omlopende kordons. Onderste geleding met portaal in sobere 
omlijsting onder geprofileerde kroonlijst met driehoekig fronton; houten vleugeldeur met 
rechthoekig bovenlicht voorzien van ruitvormige roedeverdeling en versierd met rozetten en 
wapenschild van de Brugse bisschop Franciscus Boussen. Tweede en derde torengeleding 
met spaarvelden, waarin (half)cirkelvormig glasraam en rondbogige galmgaten met ronde 
uurwerkplaten. Bekroond door fries met trigliefen en geprofileerde omlopende kroonlijst. 
Ingesnoerde zeshoekige torenspits op vierkante basis bekroond met smeedijzeren topkruis 
en windhaan. 
Aan zuidzijde, calvariekruis, geplaatst tegen de zuidzijde van de apsis. Bakstenen 
rondboognis bekroond door geschilderd, houten driehoekig fronton; gepolychromeerd 
Christusbeeld aan houten kruis, met beplankte achtergrond voorzien van geschilderd 
vergezicht op Jeruzalem. 
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Interieur. 
Bepleisterde en witgeschilderde binnenafwerking op lage plint in natuursteenblokken; 
verdwenen schilderingen onder meer van imitatiebeeldnissen. Middenbeuk afgedekt door 
tongewelf, zijbeuken onder vlakke afdekking en koor onder halve koepel met cassettes. 
Beuken gescheiden door rondbogige scheibogen op Toscaanse zuilen met achthoekige 
natuurstenen basis. 
Wanden van zijbeuken en koor voorzien van rondboogvensters; in koor met figuratieve glas-
inloodvulling. Zijwanden geritmeerd door rondbogige muraalbogen op pilasters; in het koor 
kroonlijst op pilasters met voluutvormige kapitelen. Aan noordzijde, kleine halfronde 
rondboognis met smeedijzeren hek. Zwart-witmarmeren tegelvloer; deels vernieuwde 
natuurstenen tegelvloer in het koor met stervormig rosasmotief. Ingangsportaal in 
gesculpteerde houten omlijsting met dito supraporta gedecoreerd met trofeevoorstelling. 
Doksaal met balustervormige houten borstwering. 

Bouwkundige Inspectie Monumentenwacht West-Vlaanderen. Inspectienr. 50127/2023/B – 25-09-2023 
Inventaris onroerend erfgoed 2024: Kerk Sint-Leo en Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking met omliggend 

Mobilair. 
Eenvoudig laatclassicistisch kerkmeubilair, aangebracht bij de bouw van de kerk circa 1838. 
Hoofdaltaar met tabernakel, wit en grijs marmer en koper inlegwerk, onder meer medaillon 
met Lam Gods. Zijaltaar noordbeuk, portiekaltaar met voorstelling van de Bezoeking, 
gesculpteerd eikenhout, door Dejonghe (Tielt), tabernakel met Lam Gods en altaartafel met 
Heilig Hart. Zijaltaar zuidbeuk, portiekaltaar met voorstelling van verschijning Heilig Hart aan 
Heilige Margareta en Maria à la Coque en Oog Gods aanbeden door twee engelen, 
gesculpteerd eikenhout, door Dejonghe (Tielt), tabernakel met hostiedragende kelk, 
altaartafel met Heilig Hart. Dienstaltaar, hout, 20ste eeuw. 

Koorgestoelte, preek- en biechtstoel, eikenhout, circa 1838. Doopvont, koper op houten 
onderstel, 20ste eeuw.  
Beeldhouwwerk: onder meer gekruisigde Christus, Heilige Barbara, heiligenbeeld. 
Muurschildering in het koor, de Emmaüsgangers, 1853 (gedateerd), door Désiré Mergaert 
(Kortemark), gerestaureerd in 1988 door Etienne Van de Walle (Meulebeke). In het koor, 
figuratieve glasramen met voorstelling van Heilig Hart en Onbevlekt Hart van Maria, 1902, 
door Alfons Vincent (Brugge).  
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Geschilderde kruisweg. 
Orgel geschonken door Leonard Anthone Loncke, 1846, door Leo 
Lovaert (Nevele), aangepast in interbellum door J. Anneesens (Menen) en in 1960 door firma 
Loncke (Esen) die tevens in 1992 onderhoudswerken uitvoert. 
Aanvraag tot bescherming van dit enige overblijvende orgel in 
West-Vlaanderen werd in 2024 bij Agentschap Onroerend Erfgoed geregistreerd. 

Omgeving 
Omliggend kerkhof, ingericht bij de bouw van de kerk in 1837-1838 en in de jaren 1860 aan 
straatzijde voorzien van gietijzeren traliehekken.  Thans aan de straat met recentere, lage 
bakstenen muur en eenvoudige buisleuning tussen bakstenen pijlers; nieuw ijzeren 
toegangshek aan zuidzijde; aan oost- en noordzijde omgeven door haag en houten schutting. 
Rechthoekige grafperken waartussen losse verharding; enkele interbellumgraven  
met art-decogetinte grafstenen, graven uit het derde kwart van de 20ste eeuw 
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met mozaïekbekleding en graf van Lieven Debouver († 1981) - Sylvain Maes († 1992) - Marie-
José Dinneweth († 1996) met opvallende plastische sculptuur. Aan oostzijde, urnenveld en 
colombarium; aan noordzijde, kleine strooiweide, zuil met gedenkplaatjes en kinderkerkhof. 

 Inventaris onroerend erfgoed 2024: Kerk Sint-Leo en Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking met omliggend kerkhof [online], 
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/90109 

Uitbreidingsmogelijkheden en mogelijkheden om deelruimtes af te splitsen20 

Er zijn mogelijkheden tot het plaatselijk vrij maken en ontknekelen van het kerkhof. Zoals 
aangegeven is de aanwezigheid van het kerkhof een bepalend element. Anderzijds zijn er de 
bevattelijkheid en de grote hoogte (die het realiseren van een interne extra bouwlaag 
mogelijk maakt) én de grote en aangename lichtinval. Dit maakt dit gebouw dan weer 
interessant voor een herbestemming (publiek, privaat of gemengd). 

Onze-Lieve-Vrouw-Bezoekingkerk Marialoop. Ontwerpend haalbaarheidsonderzoek inzake de transformatie van het kerkgebouw voor 
nevenbestemming, p. 111. ; 
Inventaris onroerend erfgoed 2024: Kerk Sint-Leo en Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking met omliggend kerkhof [online], 
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/90109 

Voorzieningen (verwarming, sanitair, keuken, elektriciteit) 

Sanitair 1toilet in sacristie 

Verwarming Vernieuwd , datum? Gas? Olie? 

Verlichting Type? 

Keukenvoorzieningen Kleine kitchenette in sacristie 

Audiosysteem ? 

Beeldscherm(en) ? 

Rolstoeltoegankelijkheid het gebouw is rolstoeltoegankelijk. Toilet niet 

Diefstal- en 
brandbeveiliging 

? 

Bliksembeveiliging ? 

Gsm-operatoren ? 

Duurzaamheid: gebeurde ingrepen en kansen (optioneel) 
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Zonnepanelen (en 
batterijen) 

Regenwateropvang 

Dakisolatie 

Groendak 

Warmtepomp 

Warmtenet 

Windenergie 

Aquathermie 

In het torengebouw bevindt er zich een uilenbak van Natuurpunt. 

2) Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving

De voorzieningen op Marialoop zijn beperkt maar voldoende op het niveau van de parochie. 
De kerk is gelegen op de Marialoopplaats en er is een school (basisschool) aan de 
Marialoopsteenweg. Op het vlak van economische basisuitrusting is Marialoop uitgerust met 
onder meer een apotheek, fietsenhandelaar, schoenenwinkel, een café, garage, pralinezaak, 
bakker, groenten- en fruitwinkel, 3 kappers, …  

Beeldbepalende elementen voor de deelentiteit Marialoop zijn de Kerk O.L. Vrouw Bezoeking 
en Sint-Leo en de Kapel O.L.Vrouw Ter Ruste.  
Vandaag bevindt zich aan de noordzijde het kerkhof en het parochiaal secretariaat. 

De halte Meulebeke Marialoop bevindt zich bij de toegang van de kerk en wordt bediend 
door lijn 151 Tielt – Marialoop – Oostrozebeke – Ooigem. De bediening is evenwel beperkt 
tot enkele functionele ritten gericht op de scholen van Tielt: de bus rijdt enkel op 
schooldagen, ‘s morgens 2 ritten naar Tielt, ’s avonds 4 ritten naar Ooigem. Richting Tielt is 
er een schuilhuisje aanwezig. Voor andere verplaatsingen kan men gebruik maken van de 
flexbus, aan dezelfde halte. Voor een reguliere buslijn dient men te gaan naar de halte 
Meulebeke Paardekens in de Tieltstraat, op 2,3 km.  
Busbediening: zelfde lijnen als bij de Sint-Amanduskerk. 
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3) Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie

Occasionele eucharistie op zaterdag om 18u. 
Eerste communie, vormsel, doop, huwelijk, uitvaart. 

De kerk wordt tevens gebruikt als stilteplaats, ontmoetingsruimte, devotieplaats en 
informatiebijeenkomsten. 

De kerk wordt occasioneel gebruikt als tentoonstellingsruimte en concertruimte. Frequentie: 
als er een nood of vraag zich voordoet; jaarlijks. 

4) Toekomstvisie

Zie pastorale visie.
De kerk wordt nog verder gebruikt maar er wordt gezocht naar verdere valorisatie
en/of nevenbestemming. Herbestemming ligt op dit moment moeilijk door het
omringende kerkhof. Verdere evaluatie zal, bij wegvallen van erediensten,
noodzakelijk zijn.
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4.10   Samenvattende tabel toekomst kerken CKB Tielt 

St Pieter Tielt Volledige bediening erediensten Eredienst met valorisatie 

OLV Tielt Eredienst op aanvraag Eredienst met valorisatie, zoeken naar uitbreiding 
nevenbestemming in de ruimte (optie cultuur) voor 
de kerk zelf, eventueel herbestemming  

St Jozef Tielt Onttrokken aan de eredienst vanaf 
1/9/2025 

St. Martinus 
Aarsele 

Eredienst in wisselend weekend, 
eredienst op aanvraag 

Eredienst met valorisatie, zoeken naar 
nevenbestemming 

St. Bavo Kanegem Eredienst op aanvraag Eredienst met valorisatie, zoeken naar 
nevenbestemming 

OLV geboorte 
Schuiferskapelle 

Eredienst op aanvraag Eredienst met valorisatie, zoeken naar 
nevenbestemming 

St Amandus 
Meulebeke 

Volledige bediening erediensten Eredienst met valorisatie 

St. Antonius 
Meulebeke 

Eredienst op aanvraag Zoeken naar herbestemming 

OLV bezoeking 
Marialoop 

Eredienst op aanvraag Eredienst met valorisatie, zoeken naar 
nevenbestemming  
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5. BESLUIT

De toekomst van het kerkenlandschap in Vlaanderen en ook hier in de fusiegemeente 
Tielt-Meulebeke is in volle evolutie. Op korte termijn worden een aantal kerken 
herbestemd, waarvan 1 reeds in 2025. Wanneer een herbestemming wordt gevonden 
zullen wellicht ook nog andere kerken volgen. Door de sterk dalende trend in het aantal 
bedienaars van de erediensten, is het ook voor de andere kerken onmogelijk in elk een 
volwaardige en volledige bediening van de erediensten te behouden. Vandaar dat deels 
wordt overgeschakeld naar een afwisselend weekend waarin erediensten worden 
gedaan. Voor het andere deel zullen dit enkel nog erediensten op aanvraag zijn. Voor 
de nog verdere toekomst zal dit evolueren naar nog minder aantal kerken, waarbij de 
Sint Pieterskerk in Tielt zal fungeren als centrumkerk en knooppuntkerk.  
Permanent overleg inzake tussen gemeente en het CKB is en blijft noodzakelijk om tijdig 
de nodige goede en duidelijke beslissingen te kunnen nemen in functie van de evolutie 
van enerzijds het aantal bedienaars van erediensten en het aantal kerkgangers en 
kerkbezoekers, anderzijds ook volgens de mogelijke opportuniteiten die zich kunnen 
voordoen voor kerkgebouwen waar een herbestemming of nevenbestemming is 
opgenomen in de toekomstvisie. 

Opgemaakt te Tielt  op 02/06/2025 

Voor het Centraal Kerkbestuur 

ZEH Deken Filiep Callens Rik Teerlinck Davy Verkest 
Aangestelde Bisdom Voorzitter Secretaris 




